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Budynek mieszkalny wielorodzinny. Roboty budowlane.

Tabela przedmiaru robot

Strona 2/37

Nr

Podstawa

Opis robot

Jm

llos¢

1. ROBOTY ZIEMNE
Kod CPV: 45100000-8

Kalkulacja
indywidualnal

1

Wykonanie robét ziemnych dla obiektu budynku miedz&go wielorodzinnego

kpl

1,000

razem

kpl

1,000

2. KONSTRUKCJA
Kod CPV: 45214100-1

2.1. Warstwy konstrukcyjne posadzki

P3 - piwnic:

KNR 2-02
1101/07

Podkfady z ubitych materiatow sypkich na padigruntowym - gr. 20-25cm

Piwnica:

(197,22) = 197,22
A=197,22
A*0,225

m3

44,375

razem

m3

44,375

KNR 2-01
0236/01

Zagzszczenie nasypOw ubijakami mechanicznymi, grunkisiategorii I-11I

Piwnica:

(197,22) = 197,22
A=197,22
A*0,225

m3

44,375

razem

m3

44,375

KNR 2-02
1101/01

A*0,10

Podkfady betonowe na podtogruntowym - gr. 10cm

Piwnica:
(197,22) = 197,22
A=197,22

m3

19,722

razem

m3

19,722

P1 - parte

KNR 2-02
1101/07

Parter:
C-Al
C-A2
C-A3
C-A4
A-Al
A-A2
A-A3
A-Ad
K1/3
K2/3

Podkiady z ubitych materiatow sypkich na padigruntowym - gr. 20-25cm

36,42 = 36,42
36,42 = 36,42
36,42 = 36,42
36,42 = 36,42
36,42 = 36,42
36,42 = 36,42
36,42 = 36,42
36,42 = 36,42
15,27 = 15,27
15,27 = 15,27

A=321,9
A*0,225

razem

m3

72,428

m3

72,428

KNR 2-01
0236/01

C-Al
C-A2
C-A3
C-A4
A-Al
A-A2
A-A3
A-A4
K1/3
K2/3

Parter:

Zagzszczenie nasypOw ubijakami mechanicznymi, grunkisigategorii I-11I

36,42 = 36,42
36,42 = 36,42
36,42 = 36,42
36,42 = 36,42
36,42 = 36,42
36,42 = 36,42
36,42 = 36,42
36,42 = 36,42
15,27 = 15,27
15,27 = 15,27

A=321,9
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Tabela przedmiaru robot Strona 3/37
Budynek mieszkalny wielorodzinny. Roboty budowlane.
Nr Podstawa |Opis rob6t Jm llos¢
A*0,225 m3 72,428
razem| m3 72,428

7 KNR 2-02 |Podktady betonowe na podtogruntowym - gr. 10cm
1101/01

Parter:
C-Al 36,42 =36,42
C-A2 36,42 =36,42
C-A3 36,42 =36,42
C-A4 36,42 =36,42
A-Al 36,42 = 36,42
A-A2 36,42 = 36,42
A-A3 36,42 = 36,42
A-A4 36,42 = 36,42
K1/3 15,27 = 15,27
K2/3 15,27 = 15,27
A=3219
A*0,10 m3 32,190
razem m3 32,190

2.2. Fundamenty
Podktad

8 KNR 2-02 |Podktady betonowe na podtogruntowym
1101/01

Budynek B:
ST-1 0,10%(1,10+0,10)*(1,60+0,10) m3 0,204
ST-2 0,10%(1,20+0,10)*(2,20+0,10) m3 0,299
ST-3A  0,10%(1,60+0,10)*(4,55+0,10) m3 0,791
ST-3B  0,10%(1,20+0,10)*(1,20+0,10) m3 0,169

razem| m3 1,463

Stopy fundamentowe

9 KNR 0-20 |Stopy fundamentowe prostgke o obgtosci do 1,5m3 w deskowaniu systemowym z transportetartu przy
0266.1/03 |uzyciu pompy do betonu na samochodzie

Budynek B:

ST-1 0,45%(1,10)*(1,60) m3 0,792
ST-2 0,45%(1,20)*(2,20) m3 1,188
ST-3B  0,45*(1,20)*(1,20) m3 0,648

razem m3 2,628

10 KNR 0-20 |Stopy fundamentowe prostgke o obgtosci ponad 2,5m3 w deskowaniu systemowym z transpobtetonu przy
0266.1/05 |uzyciu pompy do betonu na samochodzie

Budynek B:
ST-3A 0,45*%(1,60)*(4,55) m3 3,276
razem| m3 3,276

tawy fundamentov

11 KNR 0-20 |Lawy fundamentoweelbetowe prostaltne o szerok&i do 0,8m w deskowaniu systemowym z transportem
0265.1/02 |betonu przy gyciu pompy do betonu na samochodzie

Budynek B:

L-4 4,66 m3 4,660
L-5 0,89 m3 0,890
L-6 2,39 m3 2,390
L-7 0,45 m3 0,450
Budynek A2:

L-5 18,46 m3 18,460
L-6 8,38 m3 8,380
Budynek Al:

L-5 0,69 m3 0,690
L-5S 1,55 m3 1,550
L-5A 16,46 m3 16,460
L-6S 0,56 m3 0,560
L-6A 7,83 m3 7,830

razem m3 62,320

12 KNR 0-20 |Lawy fundamentoweelbetowe prostaltne o szerok&i do 1,3m w deskowaniu systemowym z transportem
0265.1/03 |betonu przy gyciu pompy do betonu na samochodzie

Budynek B:

L-1 11,61 m3 11,610
L-2 16,30 m3 16,300
L-3 1571 m3 15,710

razem m3 43,620
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Tabela przedmiaru robot Strona 4/37
Budynek mieszkalny wielorodzinny. Roboty budowlane.
Nr Podstawa |Opis rob6t Jm llos¢
13 KNR 0-20 |tawy fundamentoweelbetowe prostaltne o szerok&i ponad 1,3m w deskowaniu systemowym z transportem
0265.1/04 |betonu przy gyciu pompy do betonu na samochodzie
Budynek B:
L-0 13,45 m3 13,450
razem| m3 13,450
Zbrojenie - A1, A2iB
14 KNR 2-02 |Przygotowanie i montazbrojenia ze stali gtadkiej w elementach budynk®wdowli - do 7mm
0290/01
Al (132,76)/1000 t 0,133
A2 (132,18)/1000 t 0,132
B (310,23)/1000 t 0,310
razem| t 0,575
15 KNR 2-02 |Przygotowanie i montazbrojenia ze staliebrowanej w elementach budynkéw i budowli - 8-14mm
0290/02
Al (457,60)/1000 t 0,458
A2 (441,98)/1000 t 0,442
B (1343,28)/1000 t 1,343
razem| t 2,243
Deskowani
16 | Kalkulacja |Czas pracy deskowania
indywidualnal
Stopy fundamentowe 4*10*(2,68*2,628+1,92*3,276) mg 533,318
tawy fundamentowe 4*10%(3,43*62,32+2,08*43,6260*13,45) mg 13.040,288
razem mg 13.573,606
2.3. Stupyzelbetowe
17 KNR 0-20 |Stupyzelbetowe o wysok&i do 4m o stosunku deskowanego obwodu do przekimji2 w deskowaniu
0269.1/05 |systemowym z transportem betonu przyaiu pompy do betonu na samochodzie
Budynek Al:
S-34  0,25*0,50*(2,51)*8 m3 2,510
Budynek A2:
S-34  0,25*0,50*(2,51)*8 m3 2,510
Budynek B:
S-01 0,25*0,65*(2,38) m3 0,387
S-03A 0,35*0,35*(2,38) m3 0,292
S-03B  0,35*0,35%(2,38) m3 0,292
S-03C 0,35*0,35*%(2,38) m3 0,292
razem| m3 6,283
18 KNR 0-20 |Stupyzelbetowe o wysok&i do 4m o stosunku deskowanego obwodu do przekiojli6 w deskowaniu
0269.1/06 |systemowym z transportem betonu przyaiu pompy do betonu na samochodzie
Budynek Al:
S-02A 0,25*0,25*(2,23*4) m3 0,558
S-11  0,25*0,25*(2,62*4) m3 0,655
S-11A  0,25*0,25*(2,62*8) m3 1,310
S-21  0,25*0,25*(2,51*4) m3 0,628
S-21A 0,25*0,25*(2,51*8) m3 1,255
S-31 0,25*0,25*(2,51*4) m3 0,628
S-32 0,25*0,31*%(2,19) m3 0,17Q
Budynek A2:
S-02  0,25*0,25*(2,58*4) m3 0,645
S-11  0,25*0,25%(2,62*4) m3 0,655
S-11A 0,25*0,25*(2,62*8) m3 1,310
S-21  0,25*0,25*(2,51*4) m3 0,628
S-21A 0,25*0,25*(2,51*8) m3 1,255
S-31 0,25*0,25*(2,51*4) m3 0,628
S-32 0,25*0,31*%(2,19) m3 0,17Q
Budynek B:
S-02B  0,25*0,25*(2,58*2) m3 0,323
S-02C 0,25*0,25*(2,58) m3 0,161
S-05 0,25*0,25*(2,58*2) m3 0,323
S-02B  0,25*0,25*(2,58*4) m3 0,645
S-03  0,25*0,25*%(2,43*2) m3 0,304
S-04 0,25*0,25*(0,90) m3 0,056
S-11A  0,25*0,25%(2,62*2) m3 0,328
S-11B  0,25*0,25*(2,62*7) m3 1,146
S-12 0,25*0,33*%(2,30*2) m3 0,380
S-21A 0,25*0,25*(2,51*2) m3 0,314
S-22  0,25*0,25*(2,51*2) m3 0,314
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Tabela przedmiaru robot Strona 5/37
Budynek mieszkalny wielorodzinny. Roboty budowlane.
Nr Podstawa |Opis rob6t Jm llos¢
S-33  0,25*0,33*%(2,19*4) m3 0,723
S-35 0,25*0,25*(0,87*4) m3 0,218
razem| m3 15,730
Zbrojenie - A1, A2iB
19 KNR 2-02 |Przygotowanie i montazbrojenia ze stali gtadkiej w elementach budynk®wdowli - do 7mm
0290/01
Al (202,56)/1000 t 0,203
A2 (204,03)/1000 t 0,204
B (151,40)/1000 t 0,151
razem t 0,558
20 KNR 2-02 |Przygotowanie i montazbrojenia ze staliebrowanej w elementach budynkéw i budowli - 8-14mm
0290/02
Al (622,24)/1000 t 0,622
A2 (627,21)/1000 t 0,627
B (533,47)/1000 t 0,533
razem t 1,782
Deskowani
21 | Kalkulacja |Czas pracy deskowania
indywidualnal
10*10%(28,78*6,283+37,90%15,730) m-g 77.699,174
razem m-g 77.699,174
2.4. Nadpraa zelbetowe
22 KNR 0-20 |Belki, podcigi i wience o stosunku diugoi deskowanego obwodu do przekroju belki do 10 skdevaniu
0271.1/02 |systemowym z transportem betonu przyaiu pompy do betonu na samochodzie, beton B-20
Budynek B:
N-01A 0,25*0,57*(1,2¢€ m3 0,180
N-05 0,25*0,57*(1,6¢€ m3 0,237
N-06 0,25*0,57*(1,91 m3 0,272
razem| m3 0,689
23 KNR 0-20 |Belki, podcigi i wience o stosunku diugoi deskowanego obwodu do przekroju belki do 12 skdevaniu
0271.1/03 |systemowym z transportem betonu przyaiu pompy do betonu na samochodzie, beton B-20
Budynek Al:
N-14  0,25*0,25*(1,51)* m3 0,378
N-15 0,25*0,25*%(1,16)* m3 0,290
N-11  0,25*0,35*(2,50)* m3 0,875
N-12  0,25*0,35*(1,70)* m3 0,595
N-13  0,25*0,35*%(1,40)* m3 0,368
N-24 0,25*0,25*(1,51)* m3 0,378
N-25 0,25*0,25*%(1,16)* m3 0,290
N-21 0,25*0,35*(2,50)* m3 0,875
N-22  0,25*0,35*(1,70)* m3 0,595
N-23  0,25*0,35*%(1,40)* m3 0,368
N-31 0,25*0,25*%(1,16)* m3 0,145
N-32  0,25*0,25*(2,6% m3 0,164
N-34 0,25*0,25*(1,51)* m3 0,283
N-35 0,25*0,35*%(1,40)* m3 0,368
Budynek A2:
N-14  0,25*0,25*(1,51)* m3 0,378
N-15 0,25*0,25*%(1,16)* m3 0,290
N-11  0,25*0,35*(2,50)* m3 0,875
N-12  0,25*0,35*%(1,70)* m3 0,595
N-13  0,25*0,35*%(1,40)* m3 0,368
N-24  0,25*0,25*(1,51)* m3 0,378
N-25 0,25*0,25*%(1,16)* m3 0,290
N-21 0,25*0,35*(2,50)* m3 0,875
N-22  0,25*0,35*%(1,70)* m3 0,595
N-23  0,25*0,35%(1,32¢ m3 0,116
N-23  0,25*0,35*%(1,40)* m3 0,245
N-31 0,25*0,25*%(1,16)* m3 0,145
N-32  0,25*0,25*(2,6% m3 0,164
N-34 0,25*0,25*(1,51)* m3 0,283
N-35 0,25*0,35*%(1,40)* m3 0,368
Budynek B:
N-01 0,25*0,25*(1,51)* m3 0,283
N-04 0,25*0,25*(1,91)* m3 0,239
N-02 0,25*0,25*%(1,4( m3 0,088
N-03 0,25*0,25*(2,8¢ m3 0,178
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Tabela przedmiaru robot Strona 6/37
Budynek mieszkalny wielorodzinny. Roboty budowlane.
Nr Podstawa |Opis rob6t Jm llos¢
N-14 0,25*0,25%(1,51)* m3 0,189
N-15 0,25*0,25%(1,16)* m3 0,145
N-16 0,25*0,25*(2,0)* m3 0,500
N-17 0,25*0,35%(1,97 m3 0,172
N-18 0,25*0,40%(2,65)* m3 0,530
N-11  0,25*0,35*%(2,50)* m3 0,875
N-12 0,25*0,35%(1,70)* m3 0,595
N-19 0,25*0,25%(1,7( m3 0,106
N-26 0,25*0,25*%(1,70)* m3 0,213
N-24  0,25*0,25%(1,51)* m3 0,378
N-21  0,25*0,35*%(2,50)* m3 0,875
N-22  0,25*0,35%(1,70)* m3 0,893
N-36 0,25*0,32*(1,70)* m3 0,272
N-33 0,25*0,25*(2,65)* m3 0,663
razem| m3 19,131
Zbrojenie - A1, A2iB
24 KNR 2-02 |Przygotowanie i montazbrojenia ze stali gtadkiej w elementach budynk®wdowli - do 7mm
0290/01
Al (107,51)/1000 t 0,108
A2 (107,51)/1000 t 0,108
B (203,81)/1000 t 0,204
razem| t 0,42Q
25 KNR 2-02 |Przygotowanie i montazbrojenia ze staliebrowanej w elementach budynkéw i budowli - 8-14mm
0290/02
Al (303,73)/1000 t 0,304
A2 (303,73)/1000 t 0,304
B (456,37)/1000 t 0,456
razem| t 1,064
26 KNR 2-02 |Przygotowanie i montazbrojenia ze staliebrowanej w elementach budynkéw i budowli - 16mmigksze
0290/02
B (81,71)/1000 t 0,082
razem| t 0,082
Deskowani
27 | Kalkulacja |Czas pracy deskowania
indywidualnal
12*10%(8,67*0,689+10,50*19,131) mg 24.821,896
razem mg 24.821,896
2.5. Podcagi zelbetowe
28 KNR 0-20 |Belki, podcigi i wience o stosunku diugoi deskowanego obwodu do przekroju belki do 8 vkdesniu
0271.1/01 |systemowym z transportem betonu przyaiu pompy do betonu na samochodzie, beton B-20
Budynek B:
P-04 0,35*0,45%(5,65) m3 0,890
razem| m3 0,890
29 KNR 0-20 |Belki, podcigi i wience o stosunku diugoi deskowanego obwodu do przekroju belki do 12 skdevaniu
0271.1/03 |systemowym z transportem betonu przyaiu pompy do betonu na samochodzie, beton B-20
Budynek Al:
P-11  0,25*0,35%(3,46)*4 m3 1,211
P-15 0,25*0,35*(1,50) m3 0,131
P-21A  0,25*0,35%(3,46) m3 0,303
P-21B  0,25*0,35%(3,46)*2 m3 0,606
P-21C 0,25*0,35%(3,46) m3 0,303
P-25 0,25*0,35*(1,50) m3 0,131
P-31A 0,25*0,35%(4,293) m3 0,376
P-31B 0,25*0,35%(4,315) m3 0,378
P-32  0,25*0,35%(3,476)*2 m3 0,608
P-33 0,25*0,35*(1,50) m3 0,131
P-36 0,25*0,35*(1,163) m3 0,102
P-37 0,25*0,35%(2,50)*4 m3 0,875
Budynek A2:
P-11  0,25*0,35%(3,46)*4 m3 1,211
P-15 0,25*0,35*(1,50) m3 0,131
P-21A  0,25*0,35%(3,46) m3 0,303
P-21B  0,25*0,35%(3,46)*2 m3 0,606
P-21C 0,25*0,35%(3,46) m3 0,303
P-25 0,25*0,35*(1,50) m3 0,131
P-31A 0,25*0,35%(4,293) m3 0,376
P-31B 0,25*0,35%(4,315) m3 0,378
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Tabela przedmiaru robot Strona 7/37
Budynek mieszkalny wielorodzinny. Roboty budowlane.
Nr Podstawa |Opis rob6t Jm llos¢
P-32  0,25*0,35%(3,476)*2 m3 0,608
P-33  0,25*0,35*(1,50) m3 0,131
P-36 0,25*0,35*(1,163) m3 0,102
P-37 0,25*0,35%(2,50)*4 m3 0,875
Budynek B:
P-01 0,25*0,45%(1,20)*3 m3 0,405
P-02 0,25*0,45*(1,325) m3 0,149
P-03 0,25*0,40%(3,13) m3 0,313
P-05 0,25*0,45*(1,20) m3 0,135
P-SP  0,25*0,35%(3,05)*2 m3 0,534
P-12  0,25*0,35%(8,18) m3 0,716
P-13  0,25*0,35%(1,53)*2 m3 0,268
P-14 0,25*0,35%(3,05)*2 m3 0,534
P-15 0,25*0,35%(1,50)*2 m3 0,263
P-SP  0,25*0,35%(3,05)*2 m3 0,534
P-22  0,25*0,35%(2,71)*4 m3 0,949
P-23  0,36*0,20%(5,20)*2 m3 0,749
P-24  0,25*0,35%(3,05)*4 m3 1,068
P-25 0,25*0,35%(1,50)*2 m3 0,263
P-SP  0,25*0,35%(3,05)*2 m3 0,534
P-33 0,25*0,35%(1,50)*2 m3 0,263
P-34 0,25*0,35%(3,05)*2 m3 0,534
P-35 0,25*0,35%(3,05)*4 m3 1,068
razem| m3 19,589
Zbrojenie - A1, A2iB
30 KNR 2-02 |Przygotowanie i montazbrojenia ze stali gtadkiej w elementach budynk®wdowli - do 7mm
0290/01
Al (83,76)/1000 t 0,084
A2 (83,76)/1000 t 0,084
B (183,43)/1000 t 0,183
razem| t 0,351
31 KNR 2-02 |Przygotowanie i montazbrojenia ze staliebrowanej w elementach budynkéw i budowli - 8-14mm
0290/02
Al (223,07)/1000 t 0,223
A2 (223,07)/1000 t 0,223
B (416,12)/1000 t 0,416
razem| t 0,862
32 KNR 2-02 |Przygotowanie i montazbrojenia ze staliebrowanej w elementach budynkéw i budowli - 16mmigksze
0290/02
B (122,21)/1000 t 0,122
razem| t 0,122
Deskowani
33 | Kalkulacja |Czas pracy deskowania
indywidualnal
12*10%(0,89*5,97+10,50*19,589) mg 25.319,736
razem mg 25.319,736
2.6. Wieicezelbetowe
Al
34 KNR 0-20 |Wience o stosunku diugoi deskowanego obwodu do przekroju belki do 16 skdeaniu systemowym z
0271.1/05 |transportem betonu przyyciu pompy do betonu na samochodzie, beton B-20
Budynek Al:
W-ukasny 1,03 m3 1,030
W-1 7,42 m3 7,420
W-2 3,12 m3 3,120
W-3 3,15 m3 3,150
W-M 0,98 m3 0,980
W-4 2,65 m3 2,650
razem| m3 18,350
A2
35 KNR 0-20 |Wience o stosunku diugoi deskowanego obwodu do przekroju belki do 16 skdeaniu systemowym z
0271.1/05 |transportem betonu przyyciu pompy do betonu na samochodzie, beton B-20
Budynek A2:
W-ukasny 1,03 m3 1,030
W-1 7,42 m3 7,420
W-2 3,20 m3 3,200
W-3 3,15 m3 3,150
W-M 0,98 m3 0,980
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Tabela przedmiaru robot Strona 8/37
Budynek mieszkalny wielorodzinny. Roboty budowlane.
Nr Podstawa |Opis rob6t Jm llos¢
W-4 2,61 m3 2,610
razem| m3 18,390
B
36 KNR 0-20 |Wience o stosunku diugoi deskowanego obwodu do przekroju belki do 16 skdeaniu systemowym z
0271.1/05 |transportem betonu przyyciu pompy do betonu na samochodzie, beton B-20
Budynek B:
W-ukasny 1,66 m3 1,660
W-0 0,15 m3 0,150
W-1A 4,45 m3 4,45(Q
W-1B 0,90 m3 0,900
W-1C 0,22 m3 0,220
W-2 4,08 m3 4,080
W-3 4,34 m3 4,340
W-4 0,29 m3 0,290
W-M 1,93 m3 1,930
W-4 3,23 m3 3,230
razem| m3 21,250
Zbrojenie - A1, A2iB
37 KNR 2-02 |Przygotowanie i montazbrojenia ze stali gtadkiej w elementach budynk®wdowli - 7mm
0290/01
Al (317,88)/1000 t 0,318
A2 (317,88)/1000 t 0,318
B (397,96)/1000 t 0,398
razem| t 1,034
38 KNR 2-02 |Przygotowanie i montazbrojenia ze staliebrowanej w elementach budynkéw i budowli - 8-14mm
0290/02
Al (1565,38)/1000 t 1,565
A2 (1565,88)/1000 t 1,566
B (1952,25)/1000 t 1,952
razem| t 5,083
Deskowani
39 | Kalkulacja |Czas pracy deskowania
indywidualnal
12*10%(18,75*(18,35+18,39+21,25)) m-g 130.477,500
razem m-g 130.477,500
2.7. Stropzelbetowy
gr. 12, 15i 10ct
40 KNR 0-20 |Stropy o grubéci 10cm i powierzchni ngdzy belkami lubécianami ponad 10m2 w deskowaniu systemowym) z
0268.1/03 |transportem betonu przyyciu pompy do betonu na samochodzie
Budynek Al:
gr. 15cm  25,60*4+3,75*4+25,60*4+3,75*8+9,98+9%38 m2 289,72(
gr. 12cm m2 192,58(
16,20+16,27+16,23+16,27+16,08+16,02+16,08+16,0D1d, 5 1+1,70+1,86+7,65+6,50+6,49*2+7,65+7,58+1,
70+7,58
gr. 10cm 19,20+19,20+8,84+9,59 m2 56,830
Budynek A2:
gr. 15cm  25,60*3+25,10+3,44+3,75*3+25,60*4+3 4%9,98*4 m2 273,910
gr. 12cm m2 192,61(
16,23+16,27+16,23+16,27+16,08*2+16,02*2+6,50*2+6244,71+1,70+1,86+7,65*2+7,58+1,70+7,58
gr. 10cm 19,20+19,20+9,59*2 m2 57,580
Budynek B:
gr. 15cm  25,60*3+15,20+5,49+7,39+10,40+6,76+2%64,40*2+3,75*4+5,49*2+24,87+25,32*3+5,04*4| m2 380,21(
gr. 12cm m2 341,36(
16,64+9,88+16,64*2+7,81*2+7,93+5,49+16,64*4+8,8®2%,5,50+5,52+6,29*2+5,87+6,29+8,86+9,02+5,14+
5,52+15,22+5,26+7,80+16,64*3+6,18*2+5,26+7,96
gr. 10cm  4,40*2 m2 8,800
razem m2 1.793,600
41 KNR 0-20 |Stropy o grubéci 10cm w deskowaniu systemowym z transportem hepony wyciu pompy do betonu na
0268.1/04 |samochodzie - dodatek zazklg nas¢pny 1cm grubéci stropu ponad 10cm - do 12 cm
Budynek Al:
gr. 12cm m2 192,58(
16,20+16,27+16,23+16,27+16,08+16,02+16,08+16,0D1d, 5 1+1,70+1,86+7,65+6,50+6,49*2+7,65+7,58+1,
70+7,58
Budynek A2:
gr. 12cm m2 192,61(
16,23+16,27+16,23+16,27+16,08*2+16,02*2+6,50*2+6244,71+1,70+1,86+7,65*2+7,58+1,70+7,58
Budynek B:
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Budynek mieszkalny wielorodzinny. Roboty budowlane.
Nr Podstawa |Opis rob6t Jm llos¢
gr. 12cm m2 341,36(
16,64+9,88+16,64*2+7,81*2+7,93+5,49+16,64*4+8,8®2%,5,50+5,52+6,29*2+5,87+6,29+8,86+9,02+5,14+
5,52+15,22+5,26+7,80+16,64*3+6,18*2+5,26+7,96
razem m2 726,550 x2
42 KNR 0-20 |Stropy o grubéci 10cm w deskowaniu systemowym z transportem hepony wyciu pompy do betonu na
0268.1/04 |samochodzie - dodatek zazklg nas¢pny 1cm grubéci stropu ponad 10cm - do 15 cm
Budynek Al:
gr. 15cm  25,60*4+3,75*4+25,60*4+3,75*8+9,98+9%38 m2 289,72(
Budynek A2:
gr. 15cm  25,60*3+25,10+3,44+3,75*3+25,60*4+3 4%9,98*4 m2 273,910
Budynek B:
gr. 15cm  25,60*3+15,20+5,49+7,39+10,40+6,76+2%64,40*2+3,75*4+5,49*2+24,87+25,32*3+5,04*4| m2 380,21(
razem m2 943,840 x5
Zbrojenie - A1, A2iB
43 KNR 2-02 |Przygotowanie i montazbrojenia ze stali gtadkiej w elementach budynk®wdowli - 7mm
0290/01
Al (857,46)/1000 t 0,857
A2 (857,46)/1000 t 0,857
B (1225,23)/1000 t 1,225
razem| t 2,939
44 KNR 2-02 |Przygotowanie i montazbrojenia ze staliebrowanej w elementach budynkéw i budowli - 8-14mm
0290/02
Al (689,95+1367,68+2185,05)/1000 t 4,243
A2 (689,95+1367,68+2189,44)/1000 t 4,247
B (620,04+1392,74+3947,90)/1000 t 5,961
razem| t 14,451
45 KNR 2-02 |Przygotowanie i montazbrojenia ze staliebrowanej w elementach budynkéw i budowli - 16mm
0290/02
B (413,35)/1000 t 0,413
razem| t 0,413
Deskowani
46 Kalkulacja |Czas pracy deskowania
indywidualnal
10*10*1*(1793,60+726,55+943,84) m-g 346.399,000
razem m-g 346.399,000
2.8. Schody
47 KNR 2-02 |Schodyzelbetowe proste na plycie grudeo8cm z gcznym uktadaniem betonu, beton B-20
0218/02
Klatka 1 7,49/(0,17) m2 44,059
Klatka 2 7,48/(0,17) m2 44,000
razem m2 88,059
48 KNR 2-02 |Schodyzelbetowe z¢gcznym uktadaniem betonu - dodatek zadgalcm rénicy grubdci pltyty schodowej, betgn
0218/06 |B-20
Klatka 1 7,49/(0,17) m2 44,059
Klatka 2 7,48/(0,17) m2 44,000
razem m2 88,059 x9
Zbrojenie - A1, A2iB
49 KNR 2-02 |Przygotowanie i montazbrojenia ze stali gtadkiej w elementach budynk®wdowli - 7mm
0290/01
B (125,69)/1000 t 0,126
razem| t 0,126
50 KNR 2-02 |Przygotowanie i montazbrojenia ze staliebrowanej w elementach budynkéw i budowli - 8-14mm
0290/02
B (562,63+133,20)/1000 t 0,696
razem| t 0,696
3. ROBOTY MUROWE
Kod CPV: 45262500-6
3.1. Sciany zewretrzne
Kod CPV: 45262500-6
3.1.1. Piwnica
51 | KNR 2-02W |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cemmesjt SFI-1
0101/06
zewngtrzne piwnica:
sciany zewntrzne gr 25 2,58*(18,90+23,30) = 108,876
otwory -(1,0*0,90*2+0,90*0,90) = -2,61
A=106,266
A*0,25 m3 26,567
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Nr

Podstawa

Opis robot

Jm

llos¢

razem

m3

26,567

52

KNR 2-02W
0101/06

Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cemaasjt- SF-1

zewngtrzne piwnica:
sciany zewntrzne gr 25 2,58%(11,0*2) = 56,76
sciany zewntrzne gr 25 2,58%(11,0*2) = 56,76
A=113,52
A*0,25
razem

m3

28,380

m3

28,380

53

KNR 2-02W
0101/06

Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cemaejt- SF-1 - cgs¢ niepodpiwniczona

zewngtrzne piwnica:
sciany zewgtrzne gr 25 2,23%(44,0+12,55*4+3,75+2,35+1,28623,75)*2 = 480,119
A=480,119
A*0,25
razem

m3

120,03(

m3

120,03(

3.1.2. Parter

54

KNR 9-10
0153/02

Sciany jednowarstwowe budynkéw jednokondygnacyjnyahysokdci do 4,5m o grubiei warstwy
konstrukcyjnej 25cm z blokéw gironych SILIKAT N 25 lub blokéw petnych SILIKAT NP 2&ykonane na
zaprawie tradycyjnej - zestrzne
zewretrzne:
sciany zewgtrzne gr 25 2,97*(131,40)
otwory -(1,50*2,40*10+1,20*1,50*12+1,50*1,50*2:90D*1,50*6+1,20*2,01+1,50*2,20*2)

razem

m2
m2

390,258
-79,212

m2

311,046

3.1.3. | pktro

55

KNR 9-10
0153/02

Sciany jednowarstwowe budynkéw jednokondygnacyjnyatysokdci do 4,5m o grubiei warstwy
konstrukcyjnej 25cm z blokéw gironych SILIKAT N 25 lub blokéw petnych SILIKAT NP 2&ykonane na
zaprawie tradycyjnej - zestrzne
zewretrzne:
sciany zewntrzne gr 25 2,86*(131,40)
otwory -(1,50*2,40*12+1,20*1,50*12+0,90*1,50*6:20*1,20*2)

razem

m2
m2

375,804
-75,78(

m2

300,024

3.1.4. 1l pietro

56

KNR 9-10
0153/02

Sciany jednowarstwowe budynkéw jednokondygnacyjnyatysokdci do 4,5m o grubiei warstwy
konstrukcyjnej 25cm z blokéw gironych SILIKAT N 25 lub blokéw petnych SILIKAT NP 2&ykonane na
zaprawie tradycyjnej - zestrzne
zewretrzne:
sciany zewntrzne gr 25 - kolankowa  1,12*(1,0*2+3,80*2+3,20*4
1,12%(18,85+2,84*2+13,47)
sciany zewntrzne gr 25 - szczytowa (1,12*14,70+0,5*14,7@H;2
otwory -(0,90*1,50*6)
sciany zewntrzne gr 25 - szczytowa (3,32*2,84)*8
otwory -(1,50*2,40*8)
razem

m2
m2
m2
m2
m2
m2

73,472
42,560
127,008
-8,100
75,430
-28,800

m2

281,57(

3.2. Sciany wewretrzne
Kod CPV: 45262500-6

3.2.1. Piwnica

57

KNR 2-02W
0101/06

Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cemaesjt

wewrgtrzne piwnica:
sciany wewntrzne gr 25  2,58%(2,475*4+9,95+5,135+6,35*2+3;65.5+6,35+2,80+4,05) = 156,309
otwory -(1,20*2,05*3+0,90%2,05*4) = -14,76
sciany wewntrzne gr 25 - wetna ocieplenie wewn. 2,58*(4,3®6+5,655+2,30) = 39,1
otwory -(0,90*2,05+1,02*2,10) = -3,987
A=176,662
A*0,25
razem

m3

44,166

m3

44,166

3.2.2. Parter

58

KNR 9-10
0153/02

Sciany jednowarstwowe budynkéw jednokondygnacyjnyaiysokdci do 4,5m o grubii warstwy
konstrukcyjnej 25cm z blokéw gironych SILIKAT N 25 lub blokéw petnych SILIKAT NP 2&ykonane na
zaprawie tradycyjnej - westrzne

wewretrzne parter:

sciany wewntrzne gr 25 2,72*(4,12*4+12,55*2+6,10*2)

otwory -(0,90*2,10*8+0,82*2,05*4)

sciany wewntrzne gr 25 2,72*(4,12*4+12,55*2+6,10*2)

m2
m2
m2

146,282
-21,844
146,282
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Nr Podstawa |Opis rob6t Jm llos¢
otwory -(0,90*2,10*8+0,82*2,05*4) m2 -21,844
sciany wewntrzne gr 25 2,72*(2,31*2+5,35+6,60+6,15*2+2,21%233*2+2,80*2+10,75*2) m2 176,936
otwory -(0,90*2,10*8+1,50*2,20*2) m2 -21,720
sciany wewntrzne gr 25 - wetna ocieplenie wewn.  2,72*(104)5 m2 116,96(
otwory -(1,22*2,10*2) m2 -5,124
razem m2 515,928
3.2.3. | pktro
59 KNR 9-10 |Sciany jednowarstwowe budynkéw jednokondygnacyjnyatysokdci do 4,5m o grubii warstwy
0153/02 |konstrukcyjnej 25cm z blokéw glronych SILIKAT N 25 lub blokéw petnych SILIKAT NP 2&ykonane na
zaprawie tradycyjnej - westrzne
wewrgtrzne | petro:
sciany wewntrzne gr 25 2,61*(4,12*4+12,30*2+5,85*2) m2 137,756
otwory -(0,90*2,10*8+0,82*2,05*4) m2 -21,844
sciany wewntrzne gr 25 2,61*(4,12*4+12,30*2+5,85*2) m2 137,756
otwory -(0,90*2,10*8+0,82*2,05*4) m2 -21,844
sciany wewntrzne gr 25 2,61*(5,34+2,31*4+2,06*4+6,35+12,58+75*2) m2 165,004
otwory -(0,90*2,10%*8) m2 -15,120
sciany wewntrzne gr 25 - wetna ocieplenie wewn.  2,61*(104)5 m2 112,23(
otwory -(1,22*2,10*2) m2 -5,124
razem m2 488,814
3.2.4. 1l pietro
60 KNR 9-10 |Sciany jednowarstwowe budynkéw jednokondygnacyjnyatysokdci do 4,5m o grubii warstwy
0153/02 |konstrukcyjnej 25cm z blokéw gironych SILIKAT N 25 lub blokéw petnych SILIKAT NP 2&ykonane na
zaprawie tradycyjnej - westrzne
wewrgtrzne Il pitro :
sciany wewntrzne gr. 25 2,61%(5,34+6,15+4,12*2+1,99+0,9048;2,975+8,13+0,63+1,25+5,34) m2 128,117
otwory -(0,90*2,10*5+0,82*2,05*4) m2 -16,174
sciany wewntrzne gr. 25 2,61%(5,34+6,15+4,12*2+1,99+0,9048;2,975+8,13+0,63+1,25+5,34) m2 128,117
otwory -(0,90*2,10*5+0,82*2,05*4) m2 -16,174
sciany wewntrzne gr 25 2,61*(6,15*4+12,55+4,92+5,92+9,90*2) m2 176,932
otwory -(0,82*2,05*8) m2 -13,448
sciany wewntrzne gr 25 - wetna ocieplenie wewn.  2,61*(940* m2 103,356
otwory -(1,22*2,10*2) m2 -5,124
razem m2 485,597
3.3. Scianki dziatowe
Kod CPV: 45262500-6
3.3.1. Piwnica
61 KNR 9-10 |Scianki dzialowe o wysokai do 4,5m z ksztaltek typu SILIKAT N 8 wykonane reprawie tradycyjnej
0157/02
dziatowe
scianki dziatowe - 8  2,71*%(2,475*8+1,075*4+2,345475*6+1,94+1,19) m2 120,392
otwory -(1,01*2,10) m2 -2,121
razem m2 118,271
3.3.2. Parter
62 KNR 9-10 |Scianki dzialowe o wysokai do 4,5m z ksztaltek typu SILIKAT N 8 wykonane reprawie tradycyjnej
0157/02
dziatowe parter
scianki dziatowe - 8  2,85*%(3,75+2,35*2+3,75+2,2593,75*2+2,35*4) m2 96,330
otwory -(0,90*2,10*4+0,82*2,05*4) m2 -14,284
scianki dziatowe - 8  2,85*%(3,75+2,35*2+3,75+2,2593,75*2+2,35*4) m2 96,330
otwory -(0,90*2,10*4+0,82*2,05*4) m2 -14,284
scianki dziatowe - 8  2,85*%(3,75*4+4,95*2+2,35*2) m2 84,360
otwory -(0,82*2,05*6) m2 -10,086
razem m2 238,366
3.3.3. | pktro
63 KNR 9-10 |Scianki dzialowe o wysokai do 4,5m z ksztaltek typu SILIKAT N 8 wykonane reprawie tradycyjnej
0157/02
dziatowe | pgtro
scianki dziatowe - 8  2,74*%(3,75*8+2,35*16+1,66*4,68*4+1,61*4) m2 232,900
otwory -(0,82*2,05*12+0,90*2,10*8) m2 -35,292
razem m2 197,608
3.3.4. |l pietro
64 KNR 9-10 |Scianki dzialowe o wysokai do 4,5m z ksztaltek typu SILIKAT N 8 wykonane reprawie tradycyjnej
0157/02
dziatowe | pgtro
scianki dziatowe - 8  2,74*%(3,34*3+3,85+2,35*7) m2 83,077
otwory -(0,82*2,05*5+0,90*2,10*3) m2 -14,075
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Nr Podstawa |Opis rob6t Jm llos¢
scianki dziatowe - 8  2,74*%(3,34*3+3,85+2,35*7) m2 83,077
otwory -(0,82*2,05*5+0,90*2,10*3) m2 -14,075
scianki dziatowe - 8  2,74*%(3,34*4+2,35*4) m2 62,362
otwory -(0,82*2,05*4) m2 -6,724
razem m2 193,642
3.4. Obudowa kominéw
Kod CPV: 45262500-6
3.4.1. Piwnica
65 KNR 9-10 |Scianki dzialowe o wysokai do 4,5m z ksztaltek typu SILIKAT N 8 wykonane reprawie tradycyjnej
0157/02
dziatowe parter
scianki dziatowe - 8 - obudowa kominow  2,71*(1+04645) m2 4,566
razem m2 4,566
3.4.2. Parter
66 KNR 9-10 |Scianki dzialowe o wysokai do 4,5m z ksztaltek typu SILIKAT N 8 wykonane reprawie tradycyjnej
0157/02
dziatowe parter
scianki dziatowe - 8 - obudowa kominéw  2,85*(1*8%0,58*2+2,10)*2 m2 36,252
razem m2 36,252
3.4.3. | pktro
67 KNR 9-10 |Scianki dzialowe o wysokai do 4,5m z ksztaltek typu SILIKAT N 8 wykonane reprawie tradycyjnej
0157/02
dziatowe | pgtro
$cianki dziatowe - 8 - obudowa kominéw  2,74*(240058*2+0,495*2+2,10+1,78*2+0,495*2) m2 29,866
razem m2 29,866
3.4.4. 1l pietro
68 KNR 9-10 |Scianki dzialowe o wysokai do 4,5m z ksztaltek typu SILIKAT N 8 wykonane reprawie tradycyjnej
0157/02
dziatowe | pgtro
scianki dziatowe - 8 - obudowa kominéw  2,74*(0548+2,10%2+0,495*2+1,37*2) m2 27,153
razem m2 27,153
3.5. Kominy
Kod CPV: 45262500-6
69 KNR 2-02 |Kanaly z pustakéw ceramicznych wentylacyjnych
0122/05
1 kpl 1,000
razem| Kkpl 1,000
4. WYKONCZENIE ZEWN ETRZNE
Kod CPV: 45214100-1
4.1. Dach
Kod CPV: 45262000-1
4.1.1. Dach - konstrukcja
Miecze
70 KNR 2-02 |Miecze i zastrzaly o przekroju do 180cm2 w konstjakh dachowych z tarcicy nasyconej
0408/01
0,27+0,27 m3 0,540
0,40 m3 0,400
razem| m3 0,94Q
Kleszcz
71 KNR 2-02 |Kleszcze o przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dagieh z tarcicy nasyconej
0408/02
0,88+0,31 m3 1,190
0,88+0,31 m3 1,190
0,53 m3 0,530
razem| m3 2,910
Krokwie
72 KNR 2-02 |Krokwie zwykte o dtugéci ponad 4,5m i przekroju do 180cm2 w konstrukcjdabhowych z tarcicy nasyconej
0408/05
5,56+5,56 m3 11,120
8,21 m3 8,210
razem| m3 19,330
73 KNR 2-02 |Krokwie zwykte o dtugéci do 4,5m i przekroju do 180cm2 w konstrukcjackhdavych z tarcicy nasyconej
0408/03
0,05+0,02 m3 0,070
0,19 m3 0,190
razem| m3 0,26Q
Ptatwie
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Nr Podstawa |Opis rob6t Jm llos¢
74 KNR 2-02 |Ramy gorne i ptatwie o diugoi ponad 3m i przekroju ponad 180cm2 w konstruktjdachowych z tarcicy
0406/06 |nasyconej
1,41+1,41 m3 2,820
0,61+0,50 m3 1,110
razem| m3 3,930
Stupy
75 KNR 2-02 |Stupy o dtugéci ponad 2m i przekroju ponad 180cm2 w konstruktjdachowych z tarcicy nasyconej
0407/06
0,96+0,96 m3 1,920
0,47 m3 0,470
razem| m3 2,390
Wymian
76 KNR 2-02 |Wymiany i rozpory o przekroju do 180cm2 w konstrjalet dachowych z tarcicy nasyconej
0409/04
0,05+0,05 m3 0,100
0,21 m3 0,210
razem| m3 0,31Q
Murtata
77 KNR 2-02 |Murfaty o przekroju ponad 180cm2 w konstrukcjachhdavych z tarcicy nasyconej
0406/02
0,54+0,54 m3 1,080
0,98 m3 0,980
razem| m3 2,06Q
78 KNR 2-02 |Murfaty o przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dagich z tarcicy nasyconej
0406/01
0,06 m3 0,060
razem| m3 0,06Q
Pozostat
79 Kalkulacja |Dostawa konstrukcji dachowej drewnianej
indywidualnal
Belka stropowa 0,73+0,73+1,09 m3 2,550
Belka daszku 0,06 m3 0,060
razem| m3 2,610
80 | Kalkulacja |Dostawadcznikéw ciesielskich
indywidualnal
192 szt 192,00C
razem| szt 192,00¢
Zabezpieczenie elementow drewnianych
81 KNR 2-02 |Dwukrotne lakierowanie elementéw drewnianych ngod=oM-4
1508/12
1 kpl 1,000
razem| kpl 1,000
4.1.2. D1, D2i D3 - dach
82 Kalkulacja |Wynajem dwigu samochodowego na czas mantrokwi, krokwi koszowych i kalenic
indywidualnal
36 m-g 36,000
razem m-g 36,000
83 Kalkulacja |Montaz ciesielski konstrukcji dachu
indywidualnal
Budynek A1 235,96 m2 235,960
Budynek A2 235,96 m2 235,960
Budynek B 319,86 m2 319,860
razem m2 791,780
84 | KNR K-05 |Mocowanie folii na krokwiach
0102/01
Budynek A1 235,96 m2 235,960
Budynek A2 235,96 m2 235,960
Budynek B 319,86 m2 319,860
razem m2 791,780
85 | KNR K-05 |Montaz kontrtat bez deskowania przy rozstawie krokwi @8dm
0104/06
Budynek A1 235,96 m2 235,96(
Budynek A2 235,96 m2 235,960
Budynek B 319,86 m2 319,860
razem m2 791,780
86 | KNR K-05 |Montaz tat pod dachéwki profilowane przy rozstawie krolda 100cm
0105/03
Budynek A1 235,96 m2 235,960
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Budynek A2 235,96 m2 235,960
Budynek B 319,86 m2 319,860
razem m2 791,780
87 | KNR K-05 |Montaz deski czotowej
0103/05
(15,0*4+8,0*2)/cos(40) m 99,211
razem| m 99,211
88 KNR K-05 |Dodatkowe naktady na obrébkzczytow dachéw krytych dachéwkami szczytowymi
0203/01
(15,0*4+8,0*2)/cos(40) m 99,211
razem| m 99,211
89 | KNR K-05 |Wykonanie pofaci dachowych o powierzchni ponad 5@nd2chéwki modutowej PANORAMA BALEX METAL
0201/05
Budynek A1 235,96 m2 235,96(
Budynek A2 235,96 m2 235,960
Budynek B 319,86 m2 319,860
razem m2 791,780
90 KNR 2-02 |Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna z foliojeetylenowej szerokiej - pozioma podposadzkowa|@gia:
0607/01 |paroizolacja
Budynek A1 235,96 m2 235,96(
Budynek A2 235,96 m2 235,960
Budynek B 319,86 m2 319,860
razem m2 791,780
91 KNR 9-12 |Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane plytamietny mineralnej uktadanymi w potaci dachu krokwegno -
0301/07 |20cm
Budynek A1 235,96 = 235,96
Budynek A2 235,96 = 235,96
Budynek B 319,86 = 319,86
A=791,78
A*0,85 m2 673,013
razem m2 673,013
92 KNR 9-12 |Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane plytamietny mineralnej uktadanymi w potaci dachu krokwegno -
0301/07 |5cm
Budynek A1 235,96 = 235,96
Budynek A2 235,96 = 235,96
Budynek B 319,86 = 319,86
A=791,78
A*0,85 m2 673,013
razem m2 673,013
93 | KNR 2-02w |Oktadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi nazaie metalowym z ksztattownikéw CD i UD
2005/02 |pojedynczym mocowanym do podi
Budynek A1 235,96 = 235,96
Budynek A2 235,96 = 235,96
Budynek B 319,86 = 319,86
A=791,78
A*0,85 m2 673,013
razem m2 673,013
94 | KNR K-09 |Gladzie gipsowe strop6w na plytach gipsowo-kartoyahw pierwsza warstwa grugm 1,5mm
0202/06
Budynek A1 235,96 = 235,96
Budynek A2 235,96 = 235,96
Budynek B 319,86 = 319,86
A=791,78
A*0,85 m2 673,013
razem m2 673,013
95 | KNR 2-02W |Malowanie dwukrotne wewtrznych podtay gipsowych z gruntowaniem
1510/03
Budynek A1 235,96 = 235,96
Budynek A2 235,96 = 235,96
Budynek B 319,86 = 319,86
A=791,78
A*0,85 m2 673,013
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razem m2 673,013
4.1.3. D4 - dach plaski
96 KNR 2-02 |Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna z foliojeetylenowej szerokiej - pozioma podposadzkowa|@gia:
0607/01 |paroizolacja
6,50*8 m2 52,000
razem m2 52,000
97 KNR 9-12 |Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane plytamietny mineralnej uktadanymi w potaci dachu krokwegno -
0301/07 |20cm
6,50*8 m2 52,000
razem m2 52,000
98 KNR 9-12 |Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane plytamietny mineralnej uktadanymi w potaci dachu krokwego -
0301/07 |10cm
6,50*8 m2 52,000
razem m2 52,000
99 | KNR-W 2-02|Pokrycie dachow paptermozgrzewalp dwuwarstwowe
0504/02
6,50*8 m2 52,000
razem m2 52,000
4.1.4. Pozostale elementy dachu
Kod CPV: 45262000-1
System rynnowy np. Galeco
100 | KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z blachy stalowej ocynkowanej pélgler osrednicy 12cm
0519/03
(1,0+3,40+3,10+13,0+2,60+2,60+3,10+3,40+1,0) m 33,200
(1,0+3,40+3,10+18,0+3,10+3,40+1,0) m 33,000
razem| m 66,200
Okna dachowe
101 | KNR K-06 |Montaz okien dachowych o wymiarach 78x140cm
0201/07
8 szt 8,000
razem| szt 8,000
102 | KNR K-06 |Montaz kotnierzy uszczelniagych do okien o powierzchni ponad 1,00m2 w pokgicidachowych
0203/03 |wysokoprofilowanych
8 szt 8,000
razem| szt 8,000
103 | KNR K-06 |Montaz okien dachowych o wymiarach 94x140cm
0201/09
14 szt 14,000
razem| szt 14,000
104 | KNR K-06 |Montaz kotnierzy uszczelniggych do okien o powierzchni ponad 1,00m2 w pokgicidachowych
0203/03 |wysokoprofilowanych
14 szt 14,000
razem| szt 14,000
Komunikacja na dact
105 | KNR K-05 |Montaz matych taweczek kominiarskich na dachach krytyabhewlg Braas
0208/02
3 szt 3,000
razem| szt 3,000
106 | KNR K-05 |Montaz elementéw komunikacji na dachach krytych dachpkaas - disa taweczka kominiarska
0208/03
14 szt 14,000
razem| szt 14,000
107 | KNR K-05 |Montaz stopni kominiarskich na dachach krytych dachge&ramiczag
0208/01
36*2 szt 72,000
razem| szt 72,000
Kominy
108 | KNR K-08 |Natozenie naciany podktadu tynkarskiego pod dekoracyjne i ooheocienkowarstwowe mineralne wypra
0105/01 |tynkarskie - kominy
1 1,50%0,80*2)=2,4
1,50%(0,80*2)/cos(40) = 3,133
2 1,50%1,072)=3
1,50%(0,40*2)/cos(40) = 1,566
3 1,50%(1,60*2) = 4,8
1,50%(0,80*2)/cos(40) = 3,133
4 1,50%(1,60*2) = 4,8
1,50%(0,80*2)/cos(40) = 3,133
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Jm

llos¢

5 1,50%0,30*2) = 0,9
1,50%(1,0%2)/cos(40) = 3,916
6 1,50%(0,30*2) = 0,9
1,50%(1,0%2)/cos(40) = 3,916
7 1,50%(1,0%2) =3
1,50%(0,30*2)/cos(40) = 1,175
A=39,772

A*2

m2

79,544

razem

m2

79,544

109

KNR K-08
0105/03

Ulozenie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnegggianach

1 1,50%0,80*2) = 2,4
1,50%(0,80*2)/cos(40) = 3,133
2 1,50%(1,0%2) =3
1,50%(0,40*2)/cos(40) = 1,566
3 1,50%(1,60%2) = 4,8
1,50%(0,80*2)/cos(40) = 3,133
4 1,50%(1,60%2) = 4,8
1,50%(0,80*2)/cos(40) = 3,133
5 1,50%0,30*2) = 0,9
1,50%(1,0%2)/cos(40) = 3,916
6 1,50%(0,30*2) = 0,9
1,50%(1,0%2)/cos(40) = 3,916
7 1,50%(1,0%2) =3
1,50%(0,30*2)/cos(40) = 1,175
A=39,772

A*2

m2

79,544

razem

m2

79,544

Obrébka kominéw

110

KNR-W 2-02
0514/02

Obrébki z blachy stalowej ocynkowanej grébicd,55mm przy szerokoi w rozwinieciu ponad 25cm - obrébka
komina

1 (0,80%2)=16
(0,80*2)/cos(40) = 2,089
2 (1,0%2)=2
(0,40*2)/cos(40) = 1,044
3 (1,60%2)=3.2
(0,80*2)/cos(40) = 2,089
4 (1,60%2) = 3,2
(0,80*2)/cos(40) = 2,089
5 (0,30%2)=0,6
(1,0%2)/cos(40) = 2,611
6 (0,30*2)=0,6
(1,0%2)/cos(40) = 2,611
7 (1,0%2)=2
(0,30*2)/cos(40) = 0,783
A=26,516

A*2%0,25

m2

13,258

razem

m2

13,258

4.2. Stolarka islusarka zewrgtrzna
Kod CPV: 45421000-4

Stolarka okienna i drzwiowa balkonowa w mieszkaniach - drewniana z nawietrzakami,; szklenie dwuszybowe
U<1,2W/m2K; stopien umienia 30 dB

4.2.1. Stolarka okienna i drzwiowa drewniana
Kod CPV: 45421000-4

111

Kalkulacja
indywidualnal

O - dostawa i montaokna drewnianego , o wymiarach 1,0x0,90m

Piwnica 2

szt

2,000

razem

szt

2,000

112

Kalkulacja
indywidualnal

O - dostawa i montaokna drewnianego , o wymiarach 0,90x0,90m

Piwnica 1

szt

1,000

razem

szt

1,000

113

Kalkulacja
indywidualnal

O - dostawa i montaokna drewnianego , o wymiarach 1,50x2,40m

Parter 10

szt

10,000
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| pigtro 12 szt 12,000
Il pigtro 8 szt 8,000
razem| szt 30,000
114 | Kalkulacja |O - dostawa i montaokna drewnianego , o wymiarach 1,20x1,50m
indywidualnal
Parter 12 szt 12,000
| pigtro 12 szt 12,000
razem| szt 24,000
115 | Kalkulacja |O - dostawa i montaokna drewnianego , o wymiarach 1,50x1,50m
indywidualnal
Parter 2 szt 2,000
razem| szt 2,000
116 | Kalkulacja |O - dostawa i montaokna drewnianego , o wymiarach 0,90x1,50m
indywidualnal
Parter 6 szt 6,000
| pigtro 6 szt 6,000
Il pigtro 6 szt 6,000
razem| szt 18,000
117 | Kalkulacja |O - dostawa i montaokna drewnianego , o wymiarach 1,20x1,20m
indywidualnal
| pigtro 2 szt 2,000
razem| szt 2,000
118 | Kalkulacja |O - monta stolarki okiennej i drzwiowej
indywidualnal
(1,0*0,90)*2 m2 1,800
(0,90*0,90) m2 0,810
(1,50*2,40)*30 m2 108,00C
(1,20*1,50)*24 m2 43,200
(1,50*1,50)*2 m2 4,500
(0,90*1,50)*18 m2 24,300
(1,20*1,20)*2 m2 2,880
razem m2 185,49(
4.2.2. Stolarka aluminiowa - klatka schodowa
Kod CPV: 45421000-4
Stolarka okienna - klatka schodowa - aluminiowa, szklenie szktem bezpiecznym U<I1,3W/m2K
119 | Kalkulacja |O - dostawa i montadrzwi aluminiowe, o wymiarach 1,20x2,01m
indywidualnal
Piwnica -
Parter 1 szt 1,000Q
razem| szt 1,000Q
120 | Kalkulacja |O - monta stolarki drzwiowej
indywidualnal
(1,20*2,01) m2 2,412
razem m2 2,412
4.2.3. Stolarka drzwiowa aluminiowa
Kod CPV: 45421000-4
Drzwi zewnetrzne aluminiowe z elektrozamkami i samozamykaczem; profil aluminiowy cieply szklenie szktem
bezpiecznym
121 | KNR-W 2-02|DZ1 - drzwi zewgtrzne aluminiowe dwuskrzydtowe z $veietlem, o wymiarach 1,50x2,20m
1040/02
Parter 2 szt 2,000
razem| szt 2,000
4.2.4. Slusarka architektoniczna zewnetrzna
Kod CPV: 45421000-4
Parapety zewnetrz
122 | Kalkulacja |Montaz parapetéw zewgtrznych z blachy tytanowo - cynkowej
indywidualnal
(1,10)*2 m 2,200
(1,0 m 1,000
(1,60)*30 m 48,000
(1,30)*24 m 31,200
(1,60)*2 m 3,200
(1,0)*18 m 18,000
(1,30)*2 m 2,600
razem| m 106,20¢
4.3. Elewacja
Kod CPV: 45443000-4
4.3.1. Izolacjescian zewretrznych
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123 | KNR K-08 |Przyklejenie piyt styropianowych daianach przy ocieplaniu metptekka mokra - 20cm
0102/01
zewngtrzne piwnica:
sciany zewntrzne gr 25 2,83*(18,90+23,30) m2 119,426
otwory -(1,0*0,90*2+0,90*0,90) m2 -2,610Q
zewngtrzne:
sciany zewgtrzne gr 25 2,97*(131,40) m2 390,258
otwory -(1,50*2,40*10+1,20*1,50*12+1,50*1,50*2;9D*1,50*6+1,20*2,01+1,50*2,20*2) m2 -79,212
zewngtrzne:
sciany zewgrtrzne gr 25 2,86*(131,40) m2 375,804
otwory -(1,50*2,40*12+1,20*1,50*12+0,90*1,50*6;20*1,20*2) m2 -75,780
zewngtrzne:
sciany zewntrzne gr 25 - kolankowa  1,12%(1,0*2+3,80*2+3,20*4 m2 73,472
1,12%(18,85+2,84*2+13,47) m2 42,560
sciany zewntrzne gr 25 - szczytowa (1,12*14,70+0,5*14,7@H} 2 m2 127,008
otwory -(0,90*1,50%*6) m2 -8,100Q
sciany zewgtrzne gr 25 - szczytowa (3,32*2,84)*8 m2 75,430
otwory -(1,50*2,40%*8) m2 -28,800
razem m2 1.009,456
124 | KNR K-08 |Przyklejenie jednej warstwy siatki geianach przy ociepleniécian plytami styropianowymi metadekka
0102/05 |mokra
zewngtrzne piwnica:
sciany zewntrzne gr 25 2,83*(18,90+23,30) m2 119,426
otwory -(1,0*0,90*2+0,90*0,90) m2 -2,610Q
zewngtrzne:
sciany zewntrzne gr 25 2,97*(131,40) m2 390,258
otwory -(1,50*2,40*10+1,20*1,50*12+1,50*1,50*2;9D*1,50*6+1,20*2,01+1,50*2,20*2) m2 -79,212
zewngtrzne:
sciany zewntrzne gr 25 2,86*(131,40) m2 375,804
otwory -(1,50*2,40*12+1,20*1,50*12+0,90*1,50*6;20*1,20*2) m2 -75,780
zewngtrzne:
sciany zewntrzne gr 25 - kolankowa  1,12%(1,0*2+3,80*2+3,20*4 m2 73,472
1,12%(18,85+2,84*2+13,47) m2 42,560
sciany zewntrzne gr 25 - szczytowa (1,12*14,70+0,5*14,7@H} 2 m2 127,008
otwory -(0,90*1,50%*6) m2 -8,100Q
sciany zewntrzne gr 25 - szczytowa (3,32*2,84)*8 m2 75,430
otwory -(1,50*2,40%*8) m2 -28,800
razem m2 1.009,456
4.3.2. Sciana zewrtrzna tynkowana
125 | KNR K-08 |Nafozenie naciany podktadu tynkarskiego pod dekoracyjne i ooheocienkowarstwowe mineralne wypra
0105/01 |tynkarskie
zewngtrzne piwnica:
sciany zewntrzne gr 25 2,83*(18,90+23,30) m2 119,426
otwory -(1,0*0,90*2+0,90*0,90) m2 -2,610Q
zewngtrzne:
sciany zewgtrzne gr 25 2,97*(131,40) m2 390,258
otwory -(1,50*2,40*10+1,20*1,50*12+1,50*1,50*2;9D*1,50*6+1,20*2,01+1,50*2,20*2) m2 -79,212
zewngtrzne:
sciany zewgtrzne gr 25 2,86*(131,40) m2 375,804
otwory -(1,50*2,40*12+1,20*1,50*12+0,90*1,50*6;20*1,20*2) m2 -75,780
zewngtrzne:
sciany zewntrzne gr 25 - kolankowa  1,12%(1,0*2+3,80*2+3,20*4 m2 73,472
1,12%(18,85+2,84*2+13,47) m2 42,560
sciany zewntrzne gr 25 - szczytowa (1,12*14,70+0,5*14,7@H}2 m2 127,008
otwory -(0,90*1,50%*6) m2 -8,100Q
sciany zewntrzne gr 25 - szczytowa (3,32*2,84)*8 m2 75,430
otwory -(1,50*2,40%*8) m2 -28,800
razem m2 1.009,456
126 | KNR K-08 |Ulozenie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralneggaianach
0105/03
zewngtrzne piwnica:
sciany zewntrzne gr 25 2,83*(18,90+23,30) m2 119,426
otwory -(1,0*0,90*2+0,90*0,90) m2 -2,610Q
zewngtrzne:
sciany zewgtrzne gr 25 2,97*(131,40) m2 390,258
otwory -(1,50*2,40*10+1,20*1,50*12+1,50*1,50*2;9D*1,50*6+1,20*2,01+1,50*2,20*2) m2 -79,212
zewngtrzne:
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sciany zewgtrzne gr 25 2,86*(131,40) m2 375,804
otwory -(1,50*2,40*12+1,20*1,50*12+0,90*1,50*6;20*1,20*2) m2 -75,780
zewngtrzne:
sciany zewntrzne gr 25 - kolankowa  1,12*(1,0*2+3,80*2+3,20*4 m2 73,472
1,12%(18,85+2,84*2+13,47) m2 42,560
sciany zewntrzne gr 25 - szczytowa (1,12*14,70+0,5*14,7@H;2 m2 127,008
otwory -(0,90*1,50%*6) m2 -8,100Q
sciany zewntrzne gr 25 - szczytowa (3,32*2,84)*8 m2 75,430
otwory -(1,50*2,40*8) m2 -28,800
razem m2 1.009,456
4.3.3. T3 - balkony
127 | KNR K-04 |Przyklejenie piyt styropianowych na sufitach przyepleniu budynkéw metadekka mokr - 10cm
0102/02
| pigtro  (34,69) m2 34,690
Il pigtro  (23,13) m2 23,130
razem m2 57,820
128 | KNR K-08 |Przyklejenie jednej warstwy siatki przy ocieplesttopow plytami z wetny mineralnej metplikka mokra
0108/02
| pigtro  (34,69) m2 34,690
Il pigtro  (23,13) m2 23,130
razem m2 57,820
129 | KNR K-08 |Natozenie naciany podktadu tynkarskiego pod dekoracyjne i oohecienkowarstwowe akrylowe wypra
0106/01 |tynkarskie
| pigtro  (34,69) m2 34,690
Il pigtro  (23,13) m2 23,130
razem m2 57,820
130 | KNR K-08 |Ulozenie cienkowarstwowej wyprawy z tynku akrylowegasoianach
0106/03
| pigtro  (34,69) m2 34,690
Il pigtro  (23,13) m2 23,130
razem m2 57,820
131 | KNR 2-02w |Krawgdzie balkonéw i loggii z blachy stalowej ocynkowpne
0514/03
| pigtro  0,25*(5,34)*12 m2 16,020
Il pigtro  0,25%(5,34)*8 m2 10,680
razem m2 26,700
132 | KNR 2-02w |Izolacje poziome podposadzkowe przeciwwilgociowezieciwwodne z folii polietylenowej szerokiej
0606/01
| pigtro  (34,69) m2 34,690
Il pigtro  (23,13) m2 23,130
razem m2 57,820
133 | KNR K-04 |Przyklejenie piyt styropianowych na sufitach przyepleniu budynkéw metadekka mokr - 10cm
0102/02
| pigtro  (34,69) m2 34,690
Il pigtro  (23,13) m2 23,130
razem m2 57,820
134 | KNR 2-02 |lzolacje przeciwwodne tarasow z papy na lepikulasfgm na zimno
0608/02
| pigtro  (34,69) m2 34,690
Il pigtro  (23,13) m2 23,130
razem m2 57,820
135 | KNR 2-02w |Podioga z desek tarasowych ryflowanych 25x140mnTagjuba producent DLH
1121/02
| pigtro  (34,69) m2 34,690
Il pigtro  (23,13) m2 23,130
razem m2 57,820
Balustrad»
136 | KNR 2-02w |Balustrady tarasowe stalowe z pochwytem stalowym
1209/01
| pigtro  (5,34)*12 m 64,080
Il pigtro  (5,34)*8 m 42,720
razem| m 106,80¢
4.3.4. T2 - tarasy na gruncie mieszkaniowe
137 | KNR 2-02 |Podkiady z ubitych materiatéw sypkich na padigruntowym - gr. 20cm
1101/07
Parter (28,91) = 28,91
A=2891
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Tabela przedmiaru robot Strona 20/37
Budynek mieszkalny wielorodzinny. Roboty budowlane.
Nr Podstawa |Opis rob6t Jm llos¢
A*0,20 m3 5,782
razem| m3 5,782
138 | KNR 2-02w |Izolacje poziome podposadzkowe przeciwwilgociowezieciwwodne z folii polietylenowej szerokiej
0606/01
Parter (28,91) m2 28,910
razem m2 28,910
139 | KNR 2-02w |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemegjtgrwubdci 20mm, zatarte na gtadko
1104/02
Parter (28,91) m2 28,910
razem m2 28,910
140 | KNR 2-02w |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemegjtewtodatek lub poicenie za zmiangrubdci o
1104/03 |10mm
Parter (28,91) m2 28,910
razem m2 28,910 x¢&
141 | KNR 2-02w |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptatalzajenie posadzki siagkstalovg
1116/07
Parter (28,91) m2 28,910
razem m2 28,910
142 | KNR 2-02 |lzolacje przeciwwodne tarasow z papy na lepikulasfgm na zimno
0608/02
Parter (28,91) m2 28,910
razem m2 28,910
143 | KNR 2-02w |Podioga z desek tarasowych ryflowanych 25x140mnTagjuba producent DLH
1121/02
Parter (28,91) m2 28,910
razem m2 28,910
Balustrad»
144 | KNR 2-02w |Balustrady tarasowe stalowe z pochwytem stalowym
1209/01
Parter (5,34)*10 m 53,400
razem| m 53,400
4.3.5. T1 - tarasy wejciowe na gruncie
145 | KNR 13-12 |Podsypka z piasku stabilizowanego cementem - gm20
1001/02
T1 - tarasy wejciowe na gruncie (5,34)*2 = 10,68
A=10,68
A*0,20 m3 2,136
razem| m3 2,136
146 | KNR AT-09 |Drenae - geowtoknina 200g/m2
0202/01
T1 - tarasy wejciowe na gruncie (5,34)*2 m2 10,680
razem m2 10,680
147 | KNR 2-02 |Podkiady betonowe na podtogruntowym - gr. 10cm
1101/01
T1 - tarasy wejciowe na gruncie (5,34)*2 = 10,68
A=10,68
A*0,10 m3 1,068
razem| m3 1,068
148 | KNR 2-02w |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemegjtgrwubdci 20mm, zatarte na gtadko
1104/02
T1 - tarasy wejciowe na gruncie (5,34)*2 m2 10,680
razem m2 10,680
149 | KNR 2-02w |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemegjtewtodatek lub poicenie za zmiangrubdci o
1104/03 |10mm
T1 - tarasy wejciowe na gruncie (5,34)*2 m2 10,680
razem m2 10,680 x&
150 | KNR 2-02w |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptatalzajenie posadzki siagkstalovg
1116/07
T1 - tarasy wejciowe na gruncie (5,34)*2 m2 10,680
razem m2 10,680
151 | KNR 2-02u2|Gruntowanie preparatami grurdaymi powierzchni poziomych
1134/01
T1 - tarasy wejciowe na gruncie (5,34)*2 m2 10,680
razem m2 10,680
152 2805/05 |Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES388m w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2, |na
zaprawach klejowych o gruba warstwy 5mm
T1 - tarasy wejciowe na gruncie (5,34)*2 m2 10,680
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Tabela przedmiaru robot Strona 21/37
Budynek mieszkalny wielorodzinny. Roboty budowlane.
Nr Podstawa |Opis rob6t Jm llos¢
razem m2 10,680
153 | KNR 2-02W |Stopnie betonowe zewtizne i wewgtrzne na gotowym podio
0219/01
T1 - tarasy wejciowe na gruncie (0,167*0,27)*(2,44*6)*0,5 = 8,3
A=0,33
A*2 m3 0,660
razem| m3 0,660
154 | KNR 2-02u2|Okfadziny schoddéw z ptytek kamionkowych GRES 30x80w@ zaprawach klejowych o gruisowarstwy 4mm
2810/05
T1 - tarasy wejciowe na gruncie (0,167+0,27)*(2,44*6) m2 6,398
razem m2 6,398
Balustrad»
155 | KNR 2-02w |Balustrady tarasowe stalowe z pochwytem stalowym
1209/01
(3,96*2)*2 m 15,840
razem| m 15,840
4.3.6. Pozostate elementy zewtnzne
156 | Kalkulacja |Wycieraczka systemowa z odprowdzeniem do kanalidasgczowej
indywidualnal
2 kpl 2,000
razem| kpl 2,000
157 | Kalkulacja |Krzesto przyschodkowe
indywidualnal
2 kpl 2,000
razem| kpl 2,000
4.3.7. Rusztowania
Kod CPV: 45262120-8
158 | KNR 2-02 |Rusztowania ramowe zewtnzne przycienne o wysok&i do 30m
1610/05
zewngtrzne piwnica:
sciany zewntrzne gr 25 2,83*(18,90+23,30) m2 119,426
otwory -(1,0*0,90*2+0,90*0,90) m2 -2,610Q
zewngtrzne:
sciany zewgtrzne gr 25 2,97*(131,40) m2 390,258
otwory -(1,50*2,40*10+1,20*1,50*12+1,50*1,50*2;9D*1,50*6+1,20*2,01+1,50*2,20*2) m2 -79,212
zewngtrzne:
sciany zewntrzne gr 25 2,86*(131,40) m2 375,804
otwory -(1,50*2,40*12+1,20*1,50*12+0,90*1,50*6;20*1,20*2) m2 -75,780
zewngtrzne:
sciany zewntrzne gr 25 - kolankowa  1,12%(1,0*2+3,80*2+3,20*4 m2 73,472
1,12*%(18,85+2,84*2+13,47) m2 42,560
sciany zewntrzne gr 25 - szczytowa (1,12*14,70+0,5*14,7@H;2 m2 127,008
otwory -(0,90*1,50%*6) m2 -8,100Q
sciany zewntrzne gr 25 - szczytowa (3,32*2,84)*8 m2 75,430
otwory -(1,50*2,40%*8) m2 -28,800
razem m2 1.009,456
159 | Kalkulacja |Praca rusztowania -dziewa
indywidualnal
zewngtrzne piwnica:
sciany zewntrzne gr 25 2,83*(18,90+23,30) m2 119,426
otwory -(1,0*0,90*2+0,90*0,90) m2 -2,610Q
zewngtrzne:
sciany zewgtrzne gr 25 2,97*(131,40) m2 390,258
otwory -(1,50*2,40*10+1,20*1,50*12+1,50*1,50*2;9D*1,50*6+1,20*2,01+1,50*2,20*2) m2 -79,212
zewngtrzne:
sciany zewgtrzne gr 25 2,86*(131,40) m2 375,804
otwory -(1,50*2,40*12+1,20*1,50*12+0,90*1,50*6;20*1,20*2) m2 -75,780
zewngtrzne:
sciany zewntrzne gr 25 - kolankowa  1,12*(1,0*2+3,80*2+3,20*4 m2 73,472
1,12*%(18,85+2,84*2+13,47) m2 42,560
sciany zewntrzne gr 25 - szczytowa (1,12*14,70+0,5*14,7@H}2 m2 127,008
otwory -(0,90*1,50%*6) m2 -8,100Q
sciany zewntrzne gr 25 - szczytowa (3,32*2,84)*8 m2 75,430
otwory -(1,50*2,40*8) m2 -28,800
razem m2 1.009,456 x60
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Tabela przedmiaru robot Strona 22/37
Budynek mieszkalny wielorodzinny. Roboty budowlane.
Nr Podstawa |Opis rob6t Jm llos¢
160 | KNR 2-02U2|Ostony z siatki na rusztowaniach zesvanych
1625/01
zewngtrzne piwnica:
sciany zewntrzne gr 25 2,83*(18,90+23,30) m2 119,426
otwory -(1,0*0,90*2+0,90*0,90) m2 -2,610
zewretrzne:
sciany zewgtrzne gr 25 2,97*(131,40) m2 390,258
otwory -(1,50*2,40*10+1,20*1,50*12+1,50*1,50*29D*1,50*6+1,20*2,01+1,50*2,20*2) m2 79,212
zewretrzne:
sciany zewgrtrzne gr 25 2,86*(131,40) m2 375,804
otwory -(1,50*2,40*12+1,20*1,50*12+0,90*1,50*620*1,20*2) m2 -75,780
zewretrzne:
sciany zewntrzne gr 25 - kolankowa  1,12%(1,0*2+3,80*2+3,20*4 m2 73,472
1,12*%(18,85+2,84*2+13,47) m2 42,560
sciany zewntrzne gr 25 - szczytowa (1,12*14,70+0,5*14,7@H} 2 m2 127,008
otwory -(0,90*1,50*6) m2 -8,100
sciany zewgtrzne gr 25 - szczytowa (3,32*2,84)*8 m2 75,430
otwory -(1,50*2,40*8) m2 -28,800
razem| m2 1.009,456
5. WYKONCZENIE WEWN ETRZNE
Kod CPV: 45450000-6
5.1. Podktady i posadzki
Kod CPV: 45432130-4
5.1.1. P3 - posadzka na gruncie - piwnica
Kod CPV: 45432130-4
Izolacje podposadzkowe piwn
161 | KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomycipapy na lepiku na zimno - pierwsza warstwa
0604/05
Piwnica:
(197,22) m2 197,22(
razem| m2 197,22(
162 | KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomyclpapy na lepiku na zimno - kda nastpna warstwa pona
0604/06 |pierwsz
Piwnica:
(197,22) m2 197,22(
razem| m2 197,22(
163 | KNR 2-02W |Izolacje poziome cieplne i przecivdickowe z jednej warstwy plyt styropianowych zdmej na sucho na
0608/03 |wierzchu konstrukcji - gr. 12cm
Piwnica:
(197,22) m2 197,22(
razem| m2 197,22(
164 | KNR 2-02w |Izolacje poziome podposadzkowe przeciwwilgociowezieciwwodne z folii polietylenowej szerokiej
0606/01
Piwnica:
(197,22) m2 197,22(
razem| m2 197,22(
Podtogi i posadzki gata
165 | Kalkulacja |Posadzka z jastrychu betonowego (beton zwykly GLE&220)) ze zbrojeniem rozproszonym - widkna
indywidualna polipropylenowe (0,9kg/m3) i stalowe (25kg/m3)6ghcm
Nr ST: B-0¢
Piwnica:
(197,22) m2 197,22(
razem| m2 197,22(
Warstwy wykaczeniowe - komorki lokatorskie
166 | KNR K-09 |Zagruntowanie dwukrotne wewtnznych podtay betonowych epoksydawywica np. Sikafloor 156/161 lub
0301/01 |réwnowany
Nr ST: B-3Z
Piwnica:
(76,77) m2 76,770
razem m2 76,770
167 | Kalkulacja |Utwardzenie nawierzchniowe posadzki betonowej psyp. Sikafloor Chapdur lub rownovirza
indywidualna/Nr ST: B-3:
Piwnica:
(76,77) m2 76,770
razem m2 76,770
168 | Kalkulacja |Impregnowanie nawierzchniowe posadzki betonowefSilgafloor ProSeal lub réwnovmy
indywidualna/Nr ST: B-3:
Piwnica:
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Tabela przedmiaru robot Strona 23/37
Budynek mieszkalny wielorodzinny. Roboty budowlane.
Nr Podstawa |Opis rob6t Jm llos¢
(76,77) m2 76,770
razem m2 76,770
Warstwy wykdczeniowe - poz. pomieszczenia
169 | KNR 2-02u2|Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych GRES38m w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2 na
2807/05 |zaprawach klejowych o gruba warstwy 5mm
Nr ST: B-2¢
Piwnica:
(71,06+49,39) m2 120,45(
razem m2 120,45(
5.1.2. P1 - posadzka na gruncie - parter
Kod CPV: 45432130-4
Izolacje podposadzkowe part
170 | KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomyclpapy na lepiku na zimno - pierwsza warstwa
0604/05
Parter:
C-Al 36,42 m2 36,420
C-A2 36,42 m2 36,420
C-A3 36,42 m2 36,420
C-A4 36,42 m2 36,420
A-Al 36,42 m2 36,420
A-A2 36,42 m2 36,420
A-A3 36,42 m2 36,420
A-A4 36,42 m2 36,420
K1/3 15,27 m2 15,270
K2/3 15,27 m2 15,270
razem m2 321,900
171 | KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomyclpapy na lepiku na zimno - kda nastpna warstwa pona
0604/06 |pierwsz
Parter:
C-Al 36,42 m2 36,420
C-A2 36,42 m2 36,420
C-A3 36,42 m2 36,420
C-A4 36,42 m2 36,420
A-Al 36,42 m2 36,420
A-A2 36,42 m2 36,420
A-A3 36,42 m2 36,420
A-A4 36,42 m2 36,420
K1/3 15,27 m2 15,270
K2/3 15,27 m2 15,270
razem| m2 321,900
172 | KNR 2-02W |Izolacje poziome cieplne i przecivdickowe z jednej warstwy plyt styropianowych zdmej na sucho na
0608/03 |wierzchu konstrukgiji - gr. 15,0cm
Parter:
C-Al 36,42 m2 36,420
C-A2 36,42 m2 36,420
C-A3 36,42 m2 36,420
C-A4 36,42 m2 36,420
A-Al 36,42 m2 36,420
A-A2 36,42 m2 36,420
A-A3 36,42 m2 36,420
A-A4 36,42 m2 36,420
K1/3 15,27 m2 15,270
K2/3 15,27 m2 15,270
razem| m2 321,900
173 | KNR 2-02w |lzolacje poziome podposadzkowe przeciwwilgociowezieciwwodne z folii polietylenowej szerokiej
0606/01
Parter:
C-Al 36,42 m2 36,420
C-A2 36,42 m2 36,420
C-A3 36,42 m2 36,420
C-A4 36,42 m2 36,420
A-Al 36,42 m2 36,420
A-A2 36,42 m2 36,420
A-A3 36,42 m2 36,420
A-A4 36,42 m2 36,420
K1/3 15,27 m2 15,270
K2/3 15,27 m2 15,270
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Tabela przedmiaru robot Strona 24/37
Budynek mieszkalny wielorodzinny. Roboty budowlane.
Nr Podstawa |Opis rob6t Jm llos¢
razem m2 321,900
Podtogi i posadzki paret
174 | KNR 2-02w |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemegijtgrwubdci 20mm, zatarte na gtadko
1104/02
Parter:
C-Al 36,42 m2 36,420
C-A2 36,42 m2 36,420
C-A3 36,42 m2 36,420
C-A4 36,42 m2 36,420
A-Al 36,42 m2 36,420
A-A2 36,42 m2 36,420
A-A3 36,42 m2 36,420
A-A4 36,42 m2 36,420
K1/3 15,27 m2 15,270
K2/3 15,27 m2 15,270
razem m2 321,900
175 | KNR 2-02w |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemegjtewtodatek lub poicenie za zmiangrubdci o
1104/03 |10mm
Parter:
C-Al 36,42 m2 36,420
C-A2 36,42 m2 36,420
C-A3 36,42 m2 36,420
C-A4 36,42 m2 36,420
A-Al 36,42 m2 36,420
A-A2 36,42 m2 36,420
A-A3 36,42 m2 36,420
A-A4 36,42 m2 36,420
K1/3 15,27 m2 15,270
K2/3 15,27 m2 15,270
razem| m2 321,900 x3
Warstwy wykaczeniowe w mieszkaniach do indywidualnego vigykenia
Warstwy wykaczeniowe - komunikacja ogolna
176 | KNR 2-02u2|Posadzki jednobarwne z plytek kamionkowych GRES388m w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2, jna
2805/05 |zaprawach klejowych o gruba warstwy 5mm
Parter:
K1/3 15,27 m2 15,270
K2/3 15,27 m2 15,270
razem| m2 30,540
5.1.3. P1/1 - strop nad piwnig
Kod CPV: 45432130-4
Izolacje podposadzko
177 | KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomycipapy na lepiku na zimno - pierwsza warstwa
0604/05
Parter:
K1/1 3,61 m2 3,610
K1/2 23,28 m2 23,280
K2/1 3,59 m2 3,590
K2/2 23,48 m2 23,480
B-Al1 73,33 m2 73,330
B-A2 73,33 m2 73,330
razem| m2 200,620
178 | KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomyclpapy na lepiku na zimno - kda nastpna warstwa pona
0604/06 |pierwsz
Parter:
K1/1 3,61 m2 3,610
K1/2 23,28 m2 23,280
K2/1 3,59 m2 3,590
K2/2 23,48 m2 23,480
B-Al1 73,33 m2 73,330
B-A2 73,33 m2 73,330
razem m2 200,620
179 | KNR 2-02W |Izolacje poziome cieplne i przecivdickowe z jednej warstwy plyt styropianowych zdmej na sucho na
0608/03 |wierzchu konstrukgiji - gr. 15,0cm
Parter:
K1/1 3,61 m2 3,610
K1/2 23,28 m2 23,280
K2/1 3,59 m2 3,590
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Tabela przedmiaru robot Strona 25/37
Budynek mieszkalny wielorodzinny. Roboty budowlane.
Nr Podstawa |Opis rob6t Jm llos¢
K2/2 23,48 m2 23,480
B-Al1 73,33 m2 73,330
B-A2 73,33 m2 73,330
razem m2 200,620
180 | KNR 2-02w |Izolacje poziome podposadzkowe przeciwwilgociowezieciwwodne z folii polietylenowej szerokiej
0606/01
Parter:
K1/1 3,61 m2 3,610
K1/2 23,28 m2 23,280
K2/1 3,59 m2 3,590
K2/2 23,48 m2 23,480
B-Al1 73,33 m2 73,330
B-A2 73,33 m2 73,330
razem m2 200,620
Podtogi i posadzki pareti
181 | KNR 2-02w |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemegjtgrwubdci 20mm, zatarte na gtadko
1104/02
Parter:
K1/1 3,61 m2 3,610
K1/2 23,28 m2 23,280
K2/1 3,59 m2 3,590
K2/2 23,48 m2 23,480
B-Al1 73,33 m2 73,330
B-A2 73,33 m2 73,330
razem| m2 200,620
182 | KNR 2-02w |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemegjtewtodatek lub poicenie za zmiangrubdci o
1104/03 |10mm
Parter:
K1/1 3,61 m2 3,610
K1/2 23,28 m2 23,280
K2/1 3,59 m2 3,590
K2/2 23,48 m2 23,480
B-Al1 73,33 m2 73,330
B-A2 73,33 m2 73,330
razem| m2 200,620 x3
Warstwy wykaczeniowe w mieszkaniach do indywidualnego vigkenia
Warstwy wykaczeniowe - komunikacja ogolna
183 | KNR 2-02u2|Posadzki jednobarwne z plytek kamionkowych GRES388m w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2, jna
2805/05 |zaprawach klejowych o gruba warstwy 5mm
Parter:
K1/1 3,61 m2 3,610
K1/2 23,28 m2 23,280
K2/1 3,59 m2 3,590
K2/2 23,48 m2 23,480
razem| m2 53,960
5.1.4. P2 - strop midzykondygnacyjny (I pietro)
Kod CPV: 45432130-4
Izolacje podposadzko
184 | KNR 2-02w |Izolacje poziome podposadzkowe przeciwwilgociowezieciwwodne z folii polietylenowej szerokiej
0606/01
| Pigtro:
Mieszkania 36,29*4+36,23*4+62,60*4 m2 540,480
Komunikacja 85,26 m2 85,260
razem| m2 625,740
185 | KNR 2-02W |Izolacje poziome cieplne i przecivdickowe z jednej warstwy plyt styropianowych zdmej na sucho na
0608/03 |wierzchu konstrukciji - gr. 4,0cm
| Pigtro:
Mieszkania 36,29*4+36,23*4+62,60*4 m2 540,480
Komunikacja 85,26 m2 85,260
razem m2 625,740
186 | KNR 2-02w |lzolacje poziome podposadzkowe przeciwwilgocioywezieciwwodne z folii polietylenowej szerokiej
0606/01
| Pigtro:
Mieszkania 36,29*4+36,23*4+62,60*4 m2 540,480
Komunikacja 85,26 m2 85,260
razem m2 625,740
Podtogi i posadzki pareti
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Tabela przedmiaru robot Strona 26/37
Budynek mieszkalny wielorodzinny. Roboty budowlane.
Nr Podstawa |Opis rob6t Jm llos¢
187 | KNR 2-02w |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemegjtgrwubdci 20mm, zatarte na gtadko
1104/02
| Pigtro:
Mieszkania 36,29*4+36,23*4+62,60*4 m2 540,480
Komunikacja 85,26 m2 85,260
razem m2 625,740

188 | KNR 2-02w |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemegjtewtodatek lub poicenie za zmiangrubdci o
1104/03 |10mm

| Pigtro:
Mieszkania 36,29*4+36,23*4+62,60*4 m2 540,48(
Komunikacja 85,26 m2 85,260

razem m2 625,740 x3

Warstwy wykaczeniowe w mieszkaniach do indywidualnego vigkenia

Warstwy wykaczeniowe - komunikacja ogolna

189 | KNR 2-02u2|Posadzki jednobarwne z plytek kamionkowych GRES388m w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2, jna
2805/05 |zaprawach klejowych o gruba warstwy 5mm

| Pigtro:

Komunikacja 85,26 m2 85,260
razem| m2 85,260

5.1.5. P2 - strop midzykondygnacyjny (Il pietro)

Kod CPV: 45432130-4

Izolacje podposadzko

190 | KNR 2-02w |lzolacje poziome podposadzkowe przeciwwilgociowezieciwwodne z folii polietylenowej szerokiej
0606/01

Il Pigtro:

Mieszkania 477,01 m2 477,010

Komunikacja 48,90 m2 48,900
razem| m2 525,910

191 | KNR 2-02W |Izolacje poziome cieplne i przecivdickowe z jednej warstwy plyt styropianowych zdmej na sucho na
0608/03 |wierzchu konstrukcji - gr. 4,0cm

Il Pigtro:
Mieszkania 477,01 m2 477,010
Komunikacja 48,90 m2 48,900
razem m2 525,91(
192 | KNR 2-02w |Izolacje poziome podposadzkowe przeciwwilgociowezieciwwodne z folii polietylenowej szerokiej
0606/01
Il Pigtro:
Mieszkania 477,01 m2 477,01
Komunikacja 48,90 m2 48,900
razem m2 525,91(
Podtogi i posadzki pareti
193 | KNR 2-02w |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemegjtgrwubdci 20mm, zatarte na gtadko
1104/02
Il Pigtro:
Mieszkania 477,01 m2 477,010
Komunikacja 48,90 m2 48,900
razem m2 525,91(

194 | KNR 2-02w |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemegjtewtodatek lub poicenie za zmiangrubdci o
1104/03 |10mm

Il Pigtro:
Mieszkania 477,01 m2 477,010
Komunikacja 48,90 m2 48,900

razem m2 525,910 x3

Warstwy wykaczeniowe w mieszkaniach do indywidualnego viykenia

Warstwy wykaczeniowe - komunikacja ogolna

195 | KNR 2-02u2|Posadzki jednobarwne z plytek kamionkowych GRES388m w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2, jna
2805/05 |zaprawach klejowych o gruba warstwy 5mm

Il Pigtro:

Komunikacja 48,90 m2 48,900
razem m2 48,900

5.2. Sufity

Kod CPV: 45432130-4

5.2.1. Wykaiczenie sufitéw piwnica

196 | KNR 2-02W |Tynki zwykle kategorii Il stropéw i podegéw wykonywanegtznie
0803/06
Piwnica:
(197,22) m2 197,22(

razem m2 197,22(
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Tabela przedmiaru robot Strona 27/37
Budynek mieszkalny wielorodzinny. Roboty budowlane.
Nr Podstawa |Opis rob6t Jm llos¢
197 | KNR K-09 |Gtadzie gipsowe strop6w na tynku - pierwsza wargwengci 2mm
0202/04
Piwnica:
(197,22) m2 197,22(
razem m2 197,22(
5.2.2. Wykaiczenie sufitdw na parterze
198 | KNR 2-02W |Tynki zwykle kategorii Il stropéw i podegéw wykonywanegtznie
0803/06
Parter:
C-Al 36,42 m2 36,420
C-A2 36,42 m2 36,420
C-A3 36,42 m2 36,420
C-A4 36,42 m2 36,420
A-Al 36,42 m2 36,420
A-A2 36,42 m2 36,420
A-A3 36,42 m2 36,420
A-A4 36,42 m2 36,420
K1/3 15,27 m2 15,270
K2/3 15,27 m2 15,270
K1/1 3,61 m2 3,610
K1/2 23,28 m2 23,280
K2/1 3,59 m2 3,590
K2/2 23,48 m2 23,480
B-Al1 73,33 m2 73,330
B-A2 73,33 m2 73,330
razem| m2 522,52(
199 | KNR K-09 |Gtadzie gipsowe strop6w na tynku - pierwsza wargwenGci 2mm
0202/04
Parter:
C-Al 36,42 m2 36,420
C-A2 36,42 m2 36,420
C-A3 36,42 m2 36,420
C-A4 36,42 m2 36,420
A-Al 36,42 m2 36,420
A-A2 36,42 m2 36,420
A-A3 36,42 m2 36,420
A-A4 36,42 m2 36,420
K1/3 15,27 m2 15,270
K2/3 15,27 m2 15,270
K1/1 3,61 m2 3,610
K1/2 23,28 m2 23,280
K2/1 3,59 m2 3,590
K2/2 23,48 m2 23,480
B-Al1 73,33 m2 73,330
B-A2 73,33 m2 73,330
razem| m2 522,52(
5.2.3. Wykaiczenie sufitéw | pitro
200 | KNR 2-02W [Tynki zwykle kategorii lll stropéw i podggow wykonywanegcznie
0803/06
| Pigtro:
Mieszkania 36,29*4+36,23*4+62,60*4 m2 540,480
Komunikacja 85,26 m2 85,260
razem| m2 625,740
201 | KNR K-09 |Gladzie gipsowe stropéw na tynku - pierwsza warginddci 2mm
0202/04
| Pigtro:
Mieszkania 36,29*4+36,23*4+62,60*4 m2 540,480
Komunikacja 85,26 m2 85,260
razem m2 625,740
5.2.4. Wykaiczenie sufitéw Il pietro
Tynki i gtadzie stropow
202 | KNR 2-02W [Tynki zwykle kategorii lll strop6éw i podggow wykonywanegcznie
0803/06
Il Pigtro:
Mieszkania 477,01 m2 477,01(¢
Komunikacja 48,90 m2 48,900
razem m2 525,910
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Tabela przedmiaru robot Strona 28/37
Budynek mieszkalny wielorodzinny. Roboty budowlane.
Nr Podstawa |Opis rob6t Jm llos¢
203 | KNR K-09 |Gladzie gipsowe stropéw na tynku - pierwsza warginddci 2mm
0202/04
Il Pigtro:
Mieszkania 477,01 m2 477,01(
Komunikacja 48,90 m2 48,900
razem m2 525,91(
5.3. Tynki wewretrzne scian
Kod CPV: 45430000-1
5.3.1. Piwnica
204 | KNR 2-02W |Tynki zwykle kategorii lllscian i stupéw wykonywanescznie
0803/03
dziatowe
scianki dziatowe - 8  2,71*%(2,475*8+1,075*4+2,345475*6+1,94+1,19)*2 m2 240,784
otwory -(1,01*2,10)*2 m2 -4,242
scianki dziatowe - 8 - obudowa kominow  2,71*(1+04645) m2 4,566
wewrgtrzne piwnica:
sciany wewntrzne gr 25 2,71*(2,475*4+9,95+5,135+6,35*2+3;65.5+6,35+2,80+4,05)*2 m2 328,371
otwory -(1,20*2,05*3+0,90*2,05*4)*2 m2 -29,52(
sciany wewntrzne gr 25 2,71*(4,15+3,05+5,655+2,30) m2 41,070
otwory -(0,90*2,05+1,02*2,10) m2 -3,987
zewngtrzne piwnica:
sciany zewntrzne gr 25 2,71*(18,90+23,30) m2 114,362
otwory -(1,0*0,90*2+0,90*0,90) m2 -2,610Q
razem m2 688,794
205 | KNR K-09 |Gladzie gipsowdcian na tynku - pierwsza warstwa grébid2mm
0201/04
dziatowe
scianki dziatowe - 8  2,71*%(2,475*8+1,075*4+2,345475*6+1,94+1,19)*2 m2 240,784
otwory -(1,01*2,10)*2 m2 -4,242
scianki dziatowe - 8 - obudowa kominow  2,71*(1+04645) m2 4,566
wewrgtrzne piwnica:
sciany wewntrzne gr 25 2,71*(2,475*4+9,95+5,135+6,35*2+3;65.5+6,35+2,80+4,05)*2 m2 328,371
otwory -(1,20*2,05*3+0,90*2,05*4)*2 m2 -29,52(
sciany wewntrzne gr 25 2,71*(4,15+3,05+5,655+2,30) m2 41,070
otwory -(0,90*2,05+1,02*2,10) m2 -3,987
zewngtrzne piwnica:
sciany zewntrzne gr 25 2,71*(18,90+23,30) m2 114,362
otwory -(1,0*0,90*2+0,90*0,90) m2 -2,610Q
razem m2 688,794
Ociepleniescian
206 | KNR K-04 |Przyklejenie ptyt styropianowych na sufitach przyepleniu budynkéw metadekka mokr - 5cm
0102/02
sciany wewntrzne gr 25 2,71*(4,15+3,05+5,655+2,30) m2 41,070
otwory -(0,90*2,05+1,02*2,10) m2 -3,987
razem m2 37,083
207 | KNR K-08 |Przyklejenie jednej warstwy siatki deianach przy ociepleniécian ptytami styropianowymi metgdekka
0102/05 |mokra
sciany wewntrzne gr 25 2,71*(4,15+3,05+5,655+2,30) m2 41,070
otwory -(0,90*2,05+1,02*2,10) m2 -3,987
razem m2 37,083
208 | KNR K-08 |[Natozenie naciany podktadu tynkarskiego pod dekoracyjne i onhecienkowarstwowe akrylowe wypra
0106/01 |tynkarskie
sciany wewntrzne gr 25 2,71*(4,15+3,05+5,655+2,30) m2 41,070
otwory -(0,90*2,05+1,02*2,10) m2 -3,987
razem m2 37,083
209 | KNR K-08 |Utozenie cienkowarstwowej wyprawy z tynku akrylowegosoi@nach
0106/03
sciany wewntrzne gr 25 2,71*(4,15+3,05+5,655+2,30) m2 41,070
otwory -(0,90*2,05+1,02*2,10) m2 -3,987
razem m2 37,083
SF-1 - czs¢ niepodpiwniczona
210 | KNR 2-02W |Izolacje przeciwwilgociwe powlokowe bitumiczne pawe wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej -
0603/01 |pierwsza warstwa - Dysperbit
zewngtrzne piwnica:
sciany zewntrzne gr 25 2,83*(44,0+12,55*4+3,75+2,35+1,28623,75)*2*2 m2 1.218,598
razem m2 1.218,598
211 | KNR 2-02W |Izolacje przeciwwilgociwe powtokowe bitumiczne pawe wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej zda
0603/02 |nastpna warstwa ponad jegln
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Tabela przedmiaru robot Strona 29/37
Budynek mieszkalny wielorodzinny. Roboty budowlane.
Nr Podstawa |Opis rob6t Jm llos¢
zewngtrzne piwnica:
sciany zewgtrzne gr 25 2,83*(44,0+12,55*4+3,75+2,35+1,28623,75)*2*2 m2 1.218,598
razem m2 1.218,598
SF-1
212 | KNR 2-02W |Izolacje przeciwwilgociwe powlokowe bitumiczne pawe wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej -
0603/01 |pierwsza warstwa - Dysperbit
zewngtrzne piwnica:
sciany zewntrzne gr 25 2,71*(11,0*2) m2 59,620
razem m2 59,620
213 | KNR 2-02W |Izolacje przeciwwilgociwe powtokowe bitumiczne pawe wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej zda
0603/02 |nastpna warstwa ponad jegln
zewngtrzne piwnica:
sciany zewntrzne gr 25 2,71*(11,0*2) m2 59,620
razem m2 59,620
214 | KNR K-04 |Przyklejenie ptyt styropianowych na sufitach przyepleniu budynkéw metadekka mokr - 5cm
0102/02
zewngtrzne piwnica:
sciany zewntrzne gr 25 2,71*(11,0*2) m2 59,620
razem m2 59,620
215 | KNR K-08 |Przyklejenie jednej warstwy siatki deianach przy ociepleniécian ptytami styropianowymi metgdekka
0102/05 |mokra
zewngtrzne piwnica:
sciany zewntrzne gr 25 2,71*(11,0*2) m2 59,620
razem m2 59,620
216 | KNR 2-02W |Izolacje przeciwwilgociwe powlokowe bitumiczne pawe wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej -
0603/01 |pierwsza warstwa - Dysperbit
zewngtrzne piwnica:
sciany zewntrzne gr 25 2,83*(11,0*2) m2 62,260
razem m2 62,260
217 | KNR 2-02W |Izolacje przeciwwilgociwe powtokowe bitumiczne pawe wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej zda
0603/02 |nastpna warstwa ponad jegln
zewngtrzne piwnica:
sciany zewntrzne gr 25 2,83*(11,0*2) m2 62,260
razem m2 62,260
5.3.2. Parter
218 | KNR 2-02W |Tynki zwykle kategorii lllscian i stupéw wykonywanescznie
0803/03
dziatowe parter
scianki dziatowe - 8  2,85%(3,75+2,35*2+3,75+2,253,75*2+2,35*4)*2 m2 192,66(
otwory -(0,90*2,10*4+0,82*2,05*4)*2 m2 -28,568
scianki dziatowe - 8  2,85*%(3,75+2,35*2+3,75+2,253,75*2+2,35*4)*2 m2 192,66(
otwory -(0,90*2,10*4+0,82*2,05*4)*2 m2 -28,568
scianki dziatowe - 8  2,85*%(3,75*4+4,95*2+2,35*2)* m2 168,72(
otwory -(0,82*2,05*6)*2 m2 -20,172
scianki dziatowe - 8 - obudowa kominéw  2,85*(1*8%0,58*2+2,10)*2 m2 36,252
wewrgtrzne parter:
sciany wewntrzne gr 25 2,85%(4,12*4+12,55*2+6,10*2)*2 m2 306,546
otwory -(0,90*2,10*8+0,82*2,05*4)*2 m2 -43,688
sciany wewntrzne gr 25 2,85%(4,12*4+12,55*2+6,10*2)*2 m2 306,546
otwory -(0,90*2,10*8+0,82*2,05*4)*2 m2 -43,688
sciany wewntrzne gr 25 2,85*%(2,31*2+5,35+6,60+6,15*2+2,24%233*2+2,80*2+10,75*2)*2 m2 370,785
otwory -(0,90*2,10*8+1,50*2,20*2)*2 m2 -43,44(
sciany wewntrzne gr 25 - wetna ocieplenie wewn.  2,85*(104)5 m2 122,55(
otwory -(1,22*2,10*2) m2 -5,124
zewngtrzne:
sciany zewgtrzne gr 25 2,85%(131,40) m2 374,49(
otwory -(1,50*2,40*10+1,20*1,50*12+1,50*1,50*2;9D*1,50*6+1,20*2,01+1,50*2,20*2) m2 -79,212
razem m2 1.778,749
219 | KNR K-09 |Gladzie gipsowdcian na tynku - pierwsza warstwa grébd2mm
0201/04
dziatowe parter
scianki dziatowe - 8  2,85*%(3,75+2,35*2+3,75+2,253,75*2+2,35*4)*2 m2 192,660
otwory -(0,90*2,10*4+0,82*2,05*4)*2 m2 -28,568
scianki dziatowe - 8  2,85%(3,75+2,35*2+3,75+2,253,75*2+2,35*4)*2 m2 192,660
otwory -(0,90*2,10*4+0,82*2,05*4)*2 m2 -28,568
scianki dziatowe - 8  2,85%(3,75*4+4,95*2+2,35*2)* m2 168,72(
otwory -(0,82*2,05*6)*2 m2 -20,172
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Tabela przedmiaru robot Strona 30/37
Budynek mieszkalny wielorodzinny. Roboty budowlane.

Nr Podstawa |Opis rob6t Jm llos¢
scianki dziatowe - 8 - obudowa kominéw  2,85*(1*8%0,58*2+2,10)*2 m2 36,252
wewrgtrzne parter:
sciany wewntrzne gr 25 2,85*%(4,12*4+12,55*2+6,10*2)*2 m2 306,546
otwory -(0,90*2,10*8+0,82*2,05*4)*2 m2 -43,688
sciany wewntrzne gr 25 2,85*%(4,12*4+12,55*2+6,10*2)*2 m2 306,546
otwory -(0,90*2,10*8+0,82*2,05*4)*2 m2 -43,688
sciany wewntrzne gr 25 2,85*%(2,31*2+5,35+6,60+6,15*2+2,24%233*2+2,80*2+10,75*2)*2 m2 370,785
otwory -(0,90*2,10*8+1,50*2,20*2)*2 m2 -43,44(
sciany wewntrzne gr 25 - wetna ocieplenie wewn.  2,85*(104)5 m2 122,55(
otwory -(1,22*2,10*2) m2 -5,124
zewngtrzne:
sciany zewgtrzne gr 25 2,85%(131,40) m2 374,49(
otwory -(1,50*2,40*10+1,20*1,50*12+1,50*1,50*2;9D*1,50*6+1,20*2,01+1,50*2,20*2) m2 -79,212
-(1482,307) m2 -1.482,307

razem m2 296,442
Ociepleniescian
220 | KNR K-04 |Przyklejenie ptyt styropianowych na sufitach przyepleniu budynkéw metadekka mokr - 5cm
0102/02
sciany wewntrzne gr 25  2,85*%(10,75*2) m2 61,275
otwory -(1,22*2,10*2) m2 -5,124
razem m2 56,151
221 | KNR K-04 |Przyklejenie jednej warstwy siatki na sufitach ikaeh przy ocieplenidcian budynkéw metaglekka mokr
0103/08
sciany wewntrzne gr 25  2,85*%(10,75*2) m2 61,275
otwory -(1,22*2,10*2) m2 -5,124
razem m2 56,151
5.3.3. | pktro
222 | KNR 2-02W [Tynki zwykle kategorii lllscian i stupéw wykonywanescznie
0803/03
dziatowe | pgtro
scianki dziatowe - 8  2,74*%(3,75*8+2,35*16+1,66*4,68*4+1,61*4)*2 m2 465,80(
otwory -(0,82*2,05*12+0,90*2,10*8)*2 m2 -70,584
$cianki dziatowe - 8 - obudowa kominéw  2,74*(240058*2+0,495*2+2,10+1,78*2+0,495*2) m2 29,866
wewrgtrzne | petro:
sciany wewntrzne gr 25 2,74*(4,12*4+12,30*2+5,85*2)*2 m2 289,234
otwory -(0,90*2,10*8+0,82*2,05*4)*2 m2 -43,688
sciany wewntrzne gr 25 2,74*(4,12*4+12,30*2+5,85*2)*2 m2 289,234
otwory -(0,90*2,10*8+0,82*2,05*4)*2 m2 -43,688
sciany wewntrzne gr 25 2,74*(5,34+2,31*4+2,06*4+6,35+12,5875*2)*2 m2 346,446
otwory -(0,90*2,10*8)*2 m2 -30,24d
sciany wewntrzne gr 25 - wetna ocieplenie wewn.  2,74*(104)5 m2 117,82(
otwory -(1,22*2,10*2) m2 -5,124
zewngtrzne:
sciany zewgtrzne gr 25 2,74*(131,40) m2 360,036
otwory -(1,50*2,40*12+1,20*1,50*12+0,90*1,50*6;20*1,20*2) m2 -75,780
razem m2 1.629,332
223 | KNR K-09 |Gladzie gipsowdcian na tynku - pierwsza warstwa grébid2mm
0201/04
dziatowe | pgtro
scianki dziatowe - 8  2,74*(3,75*8+2,35*16+1,66*4,068*4+1,61*4)*2 m2 465,80(
otwory -(0,82*2,05*12+0,90*2,10*8)*2 m2 -70,584
$cianki dziatowe - 8 - obudowa kominéw  2,74*(240058*2+0,495*2+2,10+1,78*2+0,495*2) m2 29,866
wewrgtrzne | petro:
sciany wewntrzne gr 25 2,74*(4,12*4+12,30*2+5,85*2)*2 m2 289,234
otwory -(0,90*2,10*8+0,82*2,05*4)*2 m2 -43,688
sciany wewntrzne gr 25 2,74*(4,12*4+12,30*2+5,85*2)*2 m2 289,234
otwory -(0,90*2,10*8+0,82*2,05*4)*2 m2 -43,688
sciany wewntrzne gr 25 2,74*%(5,34+2,31*4+2,06*4+6,35+12,5875*2)*2 m2 346,446
otwory -(0,90*2,10*8)*2 m2 -30,24d
sciany wewntrzne gr 25 - wetna ocieplenie wewn.  2,74*(104)5 m2 117,82(
otwory -(1,22*2,10*2) m2 -5,124
zewngtrzne:
sciany zewgtrzne gr 25 2,74*(131,40) m2 360,036
otwory -(1,50*2,40*12+1,20*1,50*12+0,90*1,50*6;20*1,20*2) m2 -75,780
-(1332,890) m2 -1.332,890
razem m2 296,442
Ociepleniescian
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Tabela przedmiaru robot Strona 31/37
Budynek mieszkalny wielorodzinny. Roboty budowlane.
Nr Podstawa |Opis rob6t Jm llos¢
224 | KNR K-04 |Przyklejenie ptyt styropianowych na sufitach przyepleniu budynkéw metadekka mokr - 5cm
0102/02
sciany wewntrzne gr 25 - wetna ocieplenie wewn.  2,74*(102Z)5 m2 58,910
otwory -(1,22*2,10*2) m2 -5,124
razem m2 53,786
225 | KNR K-04 |Przyklejenie jednej warstwy siatki na sufitach ikaeh przy ocieplenidcian budynkéw metaglekka mokr
0103/08
sciany wewntrzne gr 25 - wetna ocieplenie wewn.  2,74*(102Z)5 m2 58,910
otwory -(1,22*2,10*2) m2 -5,124
razem m2 53,786
5.3.4. |l pietro
226 | KNR 2-02W |Tynki zwykle kategorii lllscian i stupéw wykonywanescznie
0803/03
dziatowe | pgtro
scianki dziatowe - 8  2,74*%(3,34*3+3,85+2,35*7)*2 m2 166,154
otwory -(0,82*2,05*5+0,90*2,10*3)*2 m2 -28,15(
scianki dziatowe - 8  2,74*%(3,34*3+3,85+2,35*7)*2 m2 166,154
otwory -(0,82*2,05*5+0,90*2,10*3)*2 m2 -28,15(
scianki dziatowe - 8  2,74%(3,34*4+2,35*4)*2 m2 124,725
otwory -(0,82*2,05*4)*2 m2 -13,448
scianki dziatowe - 8 - obudowa kominéw  2,74*(0548+2,10%2+0,495*2+1,37*2) m2 27,153
wewrgtrzne Il pitro :
sciany wewntrzne gr. 25 2,74*%(5,34+6,15+4,12*2+1,99+0,9048,2,975+8,13+0,63+1,25+5,34)*2 m2 268,986
otwory -(0,90*2,10*5+0,82*2,05*4)*2 m2 -32,348
sciany wewntrzne gr. 25 2,74*%(5,34+6,15+4,12*2+1,99+0,9048,2,975+8,13+0,63+1,25+5,34)*2 m2 268,986
otwory -(0,90*2,10*5+0,82*2,05*4)*2 m2 -32,348
sciany wewntrzne gr 25 2,74*(6,15*4+12,55+4,92+5,92+9,90%2) m2 371,48¢
otwory -(0,82*2,05*8)*2 m2 -26,896
sciany wewntrzne gr 25 - wetna ocieplenie wewn.  2,74*(980* m2 108,504
otwory -(1,22*2,10*2) m2 -5,124
zewngtrzne:
sciany zewntrzne gr 25 - kolankowa  1,12%(1,0*2+3,80*2+3,20*4 m2 73,472
1,12%(18,85+2,84*2+13,47) m2 42,560
sciany zewntrzne gr 25 - szczytowa (1,12*14,70+0,5*14,7@H;2 m2 127,008
otwory -(0,90*1,50%*6) m2 -8,100Q
sciany zewntrzne gr 25 - szczytowa (3,32*2,84)*8 m2 75,430
otwory -(1,50*2,40%*8) m2 -28,800
razem m2 1.617,257
227 | KNR K-09 |Gladzie gipsowdcian na tynku - pierwsza warstwa grébid2mm
0201/04
dziatowe | pgtro
scianki dziatowe - 8  2,74*%(3,34*3+3,85+2,35*7)*2 m2 166,154
otwory -(0,82*2,05*5+0,90*2,10*3)*2 m2 -28,15(
scianki dziatowe - 8  2,74*%(3,34*3+3,85+2,35*7)*2 m2 166,154
otwory -(0,82*2,05*5+0,90*2,10*3)*2 m2 -28,15(
scianki dziatowe - 8  2,74%(3,34*4+2,35*4)*2 m2 124,725
otwory -(0,82*2,05*4)*2 m2 -13,448
scianki dziatowe - 8 - obudowa kominéw  2,74*(0548+2,10%2+0,495*2+1,37*2) m2 27,153
wewrgtrzne |l pitro :
sciany wewntrzne gr. 25 2,74*%(5,34+6,15+4,12*2+1,99+0,9048,2,975+8,13+0,63+1,25+5,34)*2 m2 268,986
otwory -(0,90*2,10*5+0,82*2,05*4)*2 m2 -32,348
sciany wewntrzne gr. 25 2,74*%(5,34+6,15+4,12*2+1,99+0,9048,2,975+8,13+0,63+1,25+5,34)*2 m2 268,986
otwory -(0,90*2,10*5+0,82*2,05*4)*2 m2 -32,348
sciany wewntrzne gr 25 2,74*(6,15*4+12,55+4,92+5,92+9,90%2) m2 371,48¢
otwory -(0,82*2,05*8)*2 m2 -26,896
sciany wewntrzne gr 25 - wetna ocieplenie wewn.  2,74*(9/40* m2 108,504
otwory -(1,22*2,10*2) m2 -5,124
zewngtrzne:
sciany zewntrzne gr 25 - kolankowa  1,12*(1,0*2+3,80*2+3,20*4 m2 73,472
1,12%(18,85+2,84*2+13,47) m2 42,560
sciany zewntrzne gr 25 - szczytowa (1,12*14,70+0,5*14,7@H}2 m2 127,008
otwory -(0,90*1,50%*6) m2 -8,100Q
sciany zewntrzne gr 25 - szczytowa (3,32*2,84)*8 m2 75,430
otwory -(1,50*2,40%*8) m2 -28,800
-(1320,815) m2 -1.320,81%
razem m2 296,442
Ociepleniescian
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Tabela przedmiaru robot Strona 32/37
Budynek mieszkalny wielorodzinny. Roboty budowlane.
Nr Podstawa |Opis rob6t Jm llos¢
228 | KNR K-04 |Przyklejenie ptyt styropianowych na sufitach przyepleniu budynkéw metadekka mokr - 5cm
0102/02
sciany wewntrzne gr 25 - wetna ocieplenie wewn.  2,74*(9/80* m2 54,252
otwory -(1,22*2,10*2) m2 -5,124
razem m2 49,128
229 | KNR K-04 |Przyklejenie jednej warstwy siatki na sufitach ikaeh przy ocieplenigcian budynkéw metaglekka mokr
0103/08
sciany wewntrzne gr 25 - wetna ocieplenie wewn.  2,74*(9/80* m2 54,252
otwory -(1,22*2,10*2) m2 -5,124
razem m2 49,128
5.4. Roboty malarskie
Kod CPV: 45430000-1
5.4.1. Piwnica
Stropy
230 | KNR 2-02W |Malowanie dwukrotne wewgtrznych podtay gipsowych z gruntowaniem
1510/03
Piwnica:
(76,77) m2 76,770
(71,06+49,39) m2 120,45(
razem m2 197,22¢
Sciany
231 | KNR 2-02W |Malowanie dwukrotne wewgtrznych podtay gipsowych z gruntowaniem
1510/03
dziatowe
scianki dziatowe - 8  2,71*%(2,475*8+1,075*4+2,345475*6+1,94+1,19)*2 m2 240,784
otwory -(1,01*2,10)*2 m2 -4,242
scianki dziatowe - 8 - obudowa kominow  2,71*(1+04645) m2 4,566
wewrgtrzne piwnica:
sciany wewntrzne gr 25 2,71*(2,475*4+9,95+5,135+6,35*2+3;65.5+6,35+2,80+4,05)*2 m2 328,371
otwory -(1,20*2,05*3+0,90*2,05*4)*2 m2 -29,52(
sciany wewntrzne gr 25 2,71*(4,15+3,05+5,655+2,30) m2 41,070
otwory -(0,90*2,05+1,02*2,10) m2 -3,987
zewngtrzne piwnica:
sciany zewntrzne gr 25 2,71*(18,90+23,30) m2 114,362
otwory -(1,0*0,90*2+0,90*0,90) m2 -2,610Q
razem m2 688,794
5.4.2. Parter
Stropy
232 | KNR 2-02W |Malowanie dwukrotne wewgtrznych podtay gipsowych z gruntowaniem
1510/03
Parter:
K1/3 15,27 m2 15,270
K2/3 15,27 m2 15,270
K1/1 3,61 m2 3,610
K1/2 23,28 m2 23,280
K2/1 3,59 m2 3,590
K2/2 23,48 m2 23,480
razem m2 84,500
Sciany
233 | KNR 2-02W [Malowanie dwukrotne wewgtrznych podtay gipsowych z gruntowaniem
1510/03
dziatowe parter
scianki dziatowe - 8  2,85%(3,75+2,35*2+3,75+2,253,75*2+2,35*4)*2 m2 192,660
otwory -(0,90*2,10*4+0,82*2,05*4)*2 m2 -28,568
scianki dziatowe - 8  2,85%(3,75+2,35*2+3,75+2,253,75*2+2,35*4)*2 m2 192,660
otwory -(0,90*2,10*4+0,82*2,05*4)*2 m2 -28,568
scianki dziatowe - 8  2,85*%(3,75*4+4,95*2+2,35*2)* m2 168,72(
otwory -(0,82*2,05*6)*2 m2 -20,172
scianki dziatowe - 8 - obudowa kominéw  2,85*(1*8%0,58*2+2,10)*2 m2 36,252
wewrgtrzne parter:
sciany wewntrzne gr 25 2,85*%(4,12*4+12,55*2+6,10*2)*2 m2 306,546
otwory -(0,90*2,10*8+0,82*2,05*4)*2 m2 -43,688
sciany wewntrzne gr 25 2,85*%(4,12*4+12,55*2+6,10*2)*2 m2 306,546
otwory -(0,90*2,10*8+0,82*2,05*4)*2 m2 -43,688
sciany wewntrzne gr 25 2,85*%(2,31*2+5,35+6,60+6,15*2+2,24%233*2+2,80*2+10,75*2)*2 m2 370,785
otwory -(0,90*2,10*8+1,50*2,20*2)*2 m2 -43,44(
sciany wewntrzne gr 25 - wetna ocieplenie wewn.  2,85*(104)5 m2 122,55(
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Tabela przedmiaru robot Strona 33/37
Budynek mieszkalny wielorodzinny. Roboty budowlane.

Nr Podstawa |Opis rob6t Jm llos¢
otwory -(1,22*2,10*2) m2 -5,124
zewngtrzne:
sciany zewgtrzne gr 25 2,85%(131,40) m2 374,49(
otwory -(1,50*2,40*10+1,20*1,50*12+1,50*1,50*2;9D*1,50*6+1,20*2,01+1,50*2,20*2) m2 -79,212
-(1482,307) m2 -1.482,307

razem m2 296,442
5.4.3. | pktro
Stropy
234 | KNR 2-02W [Malowanie dwukrotne wewgtrznych podtay gipsowych z gruntowaniem
1510/03
| Pigtro:
Komunikacja 85,26 m2 85,260
razem m2 85,260
Sciany
235 | KNR 2-02W [Malowanie dwukrotne wewgtrznych podtay gipsowych z gruntowaniem
1510/03
dziatowe | pgtro
scianki dziatowe - 8  2,74*%(3,75*8+2,35*16+1,66*4,68*4+1,61*4)*2 m2 465,80(
otwory -(0,82*2,05*12+0,90*2,10*8)*2 m2 -70,584
$cianki dziatowe - 8 - obudowa kominéw  2,74*(240058*2+0,495*2+2,10+1,78*2+0,495*2) m2 29,866
wewrgtrzne | petro:
sciany wewntrzne gr 25 2,74*(4,12*4+12,30*2+5,85*2)*2 m2 289,234
otwory -(0,90*2,10*8+0,82*2,05*4)*2 m2 -43,688
sciany wewntrzne gr 25 2,74*(4,12*4+12,30*2+5,85*2)*2 m2 289,234
otwory -(0,90*2,10*8+0,82*2,05*4)*2 m2 -43,688
sciany wewntrzne gr 25 2,74*%(5,34+2,31*4+2,06*4+6,35+12,5875*2)*2 m2 346,446
otwory -(0,90*2,10*8)*2 m2 -30,24d
sciany wewntrzne gr 25 - wetna ocieplenie wewn.  2,74*(104)5 m2 117,82(
otwory -(1,22*2,10*2) m2 -5,124
zewngtrzne:
sciany zewgtrzne gr 25 2,74*(131,40) m2 360,036
otwory -(1,50*2,40*12+1,20*1,50*12+0,90*1,50*6;20*1,20*2) m2 -75,780
-(1332,890) m2 -1.332,890
razem m2 296,442
5.4.4. 1l pietro
Stropy
236 | KNR 2-02W |Malowanie dwukrotne wewgtrznych podtay gipsowych z gruntowaniem
1510/03
Il Pigtro:
Komunikacja 48,90 m2 48,900
razem m2 48,900
Sciany
237 | KNR 2-02W |Malowanie dwukrotne wewgtrznych podtay gipsowych z gruntowaniem
1510/03
dziatowe | pgtro
scianki dziatowe - 8  2,74*%(3,34*3+3,85+2,35*7)*2 m2 166,154
otwory -(0,82*2,05*5+0,90*2,10*3)*2 m2 -28,15(
scianki dziatowe - 8  2,74*%(3,34*3+3,85+2,35*7)*2 m2 166,154
otwory -(0,82*2,05*5+0,90*2,10*3)*2 m2 -28,15(
scianki dziatowe - 8  2,74%(3,34*4+2,35*4)*2 m2 124,725
otwory -(0,82*2,05*4)*2 m2 -13,448
scianki dziatowe - 8 - obudowa kominéw  2,74*(0548+2,10%2+0,495*2+1,37*2) m2 27,153
wewrgtrzne Il pitro :
sciany wewntrzne gr. 25 2,74*%(5,34+6,15+4,12*2+1,99+0,9048,2,975+8,13+0,63+1,25+5,34)*2 m2 268,986
otwory -(0,90*2,10*5+0,82*2,05*4)*2 m2 -32,348
sciany wewntrzne gr. 25 2,74*%(5,34+6,15+4,12*2+1,99+0,9048,2,975+8,13+0,63+1,25+5,34)*2 m2 268,986
otwory -(0,90*2,10*5+0,82*2,05*4)*2 m2 -32,348
sciany wewntrzne gr 25 2,74*(6,15*4+12,55+4,92+5,92+9,90%2) m2 371,48¢
otwory -(0,82*2,05*8)*2 m2 -26,896
sciany wewntrzne gr 25 - wetna ocieplenie wewn.  2,74*(9/40* m2 108,504
otwory -(1,22*2,10*2) m2 -5,124
zewngtrzne:
sciany zewntrzne gr 25 - kolankowa  1,12%(1,0*2+3,80*2+3,20*4 m2 73,472
1,12%(18,85+2,84*2+13,47) m2 42,560
sciany zewntrzne gr 25 - szczytowa (1,12*14,70+0,5*14,7@H;2 m2 127,008
otwory -(0,90*1,50%*6) m2 -8,100
sciany zewntrzne gr 25 - szczytowa (3,32*2,84)*8 m2 75,430
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Tabela przedmiaru robot Strona 34/37
Budynek mieszkalny wielorodzinny. Roboty budowlane.
Nr Podstawa |Opis rob6t Jm llos¢
otwory -(1,50*2,40%*8) m2 -28,800
-(1320,815) m2 -1.320,81%
razem m2 296,442
5.5. Stolarka islusarka wewnetrzna
Kod CPV: 45421000-4
5.5.1. Stolarka drzwiowa aluminiowa
Kod CPV: 45421000-4
Drzwi zewnetrzne aluminiowe z elektrozamkami i samozamykaczem; profil aluminiowy cieply szklenie szktem
bezpiecznym
238 | KNR-W 2-02|DW1 - drzwi wewntrzne aluminiowe dwuskrzydtowe bezsagetli, o wymiarach 1,50x2,20m
1040/02
Parter 2 szt 2,000
razem| szt 2,000
5.5.2. Stolarka drzwiowa wg wzoréw wybranych przeinwestora
Kod CPV: 45421000-4
Drzwi wegciowe do lokali mieszkalny
239 | KNR-W 2-02|Dw1 - drzwi wewntrzne do lokali mieszkalnych ptycinowe petne jedaagdiowe, okleina drewnopodobna o
1027/02 |powi(rz hni ponad 1,5m2; antywlamaniow!] izolal yjno$¢ akulty zna Rw=27dB; o wymiaralh 1,0x2,10m
Piwnica -
Parter 10 szt 10,00d
| pigtro 12 szt 12,000
Il pigtro 6 szt 6,000
razem| szt 28,000
Drzwi stalowe do kottow
240 KNR-W D (EI 30) - drzwi stalowe przeciwparowe do kottowni o odporsoi ogniowej El 30, samozamykacz, o
2-02r97 |\wymiarach 0,92x2,06m
1204/03
1 szt 1,000
razem| szt 1,000Q
241 KNR-W D (EI 60) - drzwi stalowe przeciwparowe do kottowni o odporsoi ogniowej El 30, samozamykacz, o
2-02r97 |wymiarach 0,92x2,06m
1204/03
2 szt 2,000
razem| szt 2,000
5.5.3. Slusarka architektoniczna wewnetrzna
Kod CPV: 45421000-4
Parapety wewgtrzne
242 | Kalkulacja |Montaz parapetow wewgirznych z konglomeratu
indywidualnal
(1,10)*2 m 2,200
(1,0) m 1,000
(1,60)*30 m 48,000
(1,30)*24 m 31,200
(1,60)*2 m 3,200
(1,0)*18 m 18,000
(1,30)*2 m 2,600
razem| m 106,20¢
6. ROBOTY INSTALACYJNE
6.1. Instalacja elektryczna
Instalacje elektryczne stanay,26% z 4cznej wartéci robét budowlanycl
243 | kalkulacja |Instalacja elektryczna (wadbinstalacji przygto wskanikowo)
indywidualnal
1 kpl 1,000
razem| kpl 1,000
6.2. Instalacja sanitarne
Instalacje sanitarne stanowil4,14% z4cznej wartgci rob6t budowlanycl
6.2.1. Instalacja wod-kan
Instalacja wod-kan stanowi 52,1% z powstalej wéatinstalacji sanitarnyc
244 | kalkulacja |Instalacja wod.-kan. (warté instalacji przygto wskanikowo)
indywidualna
1 kpl 1,000
razem| kpl 1,000
6.2.2. Instalacja c.o.
Instalacja c.o. stanowi 45% z powstatej wa@dianstalacji sanitarnyc
245 | kalkulacja |Instalacja c.o. (wartg instalacji przygto wskanikowo)
indywidualnal
1 kpl 1,000
razem| kpl 1,000
6.2.3. Instalacja gazowa
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Tabela przedmiaru robot

Strona 35/37
Budynek mieszkalny wielorodzinny. Roboty budowlane.

Nr Podstawa |Opis rob6t Jm llos¢
Instalacja gazowa. stanowi 2,9% z powstatej wénitinstalacji sanitarnyc

246 | kalkulacja |Instalacja gazowa (waidéinstalacji przygto wskanikowo)

indywidualna|
1 kpl 1,000
razem| kpl 1,000
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Budynek mieszkalny wielorodzinny. Roboty budowlane.

Spis dziatéw przedmiaru robét

Strona 36/37

Nr

Opis rob6t

1.

ROBOTY ZIEMNE
Kod CPV: 45100000-8

| KONSTRUKCJA

Kod CPV: 45214100-1

2.1

|Warstwy konstrukcyjne posadzki

2.2,

Fundamenty

2.3,

Stupyzelbetowe

2.4

JNadpraa zelbetow:

2.5,

Podcigi zelbetowe

2.6,

Wiencezelbetowe

2.7

|Stropzelbetowy

2.8,

Schody

. ROBOTY MUROWE

Kod CPV: 45262500-6

3.1

Sciany zewstrzne
Kod CPV: 45262500-6

3.1.1

Piwnica

3.1.2

Parter

3.1.3

| pigtro

3.1.4

Il pigtro

3.2.

Sciany wewntrzne
Kod CPV: 45262500-6

3.2.1

Piwnica

3.2.2

Parter

3.2.3

| pigtro

3.2.4

Il pigtro

3.3.

Scianki dziatlowe
Kod CPV: 45262500-6

3.3.1

Piwnica

3.3.2

Parter

3.3.3

| pigtro

3.3.4

Il pigtro

3.4,

Obudowa kominéw
Kod CPV: 45262500-6

3.4.1

Piwnica

3.4.2

Parter

3.4.3

| pigtro

3.4.4

Il pigtro

3.5.

Kominy
Kod CPV: 45262500-6

|WYKO NCZENIE ZEWN ETRZNE

Kod CPV: 45214100-1

4.1,

Dach
Kod CPV: 45262000-1

4.1.1

Dach - konstrukcja

4.1.2

D1, D2 i D3 - dach

4.1.3

D4 - dach ptaski

4.1.4

Pozostale elementy dachu
Kod CPV: 45262000-1

4.2

Stolarka iSlusarka zewstrzna
Kod CPV: 45421000-4

4.2.1

Stolarka okienna i drzwiowa drewniana
Kod CPV: 45421000-4

4.2.2

Stolarka aluminiowa - klatka schodowa
Kod CPV: 45421000-4

4.2.3

Stolarka drzwiowa aluminiowa
Kod CPV: 45421000-4

4.2.4

Slusarka architektoniczna zewnetrzna
Kod CPV: 45421000-4

4.3.

Elewacja
Kod CPV: 45443000-4

4.3.1

Izolacjescian zewgtrznych

4.3.2

Sciana zewotrzna tynkowana

4.3.3

T3 - balkony

4.3.4

T2 - tarasy na gruncie mieszkaniowe

4.3.5

T1 - tarasy wejciowe na gruncie

4.3.6

Pozostate elementy zewtrzne

4.3.7

Rusztowania
Kod CPV: 45262120-8
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Spis dziatéw przedmiaru robét

Budynek mieszkalny wielorodzinny. Roboty budowlane.

Strona 37/37

Nr

Opis rob6t

58

WYKO NCZENIE WEWN ETRZNE
Kod CPV: 45450000-6

5.1,

Podkfady i posadzki
Kod CPV: 45432130-4

51.1

P3 - posadzka na gruncie - piwnica
Kod CPV: 45432130-4

5.1.2

P1 - posadzka na gruncie - parter
Kod CPV: 45432130-4

5.1.3

P1/1 - strop nad piwnic
Kod CPV: 45432130-4

5.1.4

P2 - strop midzykondygnacyjny (I pitro)
Kod CPV: 45432130-4

5.1.5

P2 - strop midzykondygnacyjny (Il gitro)
Kod CPV: 45432130-4

5.2

Sufity
Kod CPV: 45432130-4

521

Wykonczenie sufitdw piwnica

5.2.2

Wykonczenie sufitbw na parterze

5.2.3

Wykonczenie sufitow | pitro

5.2.4

Wykonczenie sufitow Il pjtro

5.3,

Tynki wewretrznescian
Kod CPV: 45430000-1

53.1

Piwnica

5.3.2

Parter

5.3.3

| pigtro

5.3.4

Il pigtro

5.4,

Roboty malarskie
Kod CPV: 45430000-1

5.4.1

Piwnica

5.4.2

Parter

5.4.3

| pigtro

5.4.4

Il pigtro

5.5,

Stolarka islusarka wewnetrzna
Kod CPV: 45421000-4

55.1

Stolarka drzwiowa aluminiowa
Kod CPV: 45421000-4

55.2

Stolarka drzwiowa wg wzoréw wybranych przez Inwessto
Kod CPV: 45421000-4

55.3

Slusarka architektoniczna wewnetrzna
Kod CPV: 45421000-4

ROBOTY INSTALACYJNE

6.1,

Instalacja elektryczna

6.2,

Instalacja sanitarne

6.2.1

Instalacja wod-kan

6.2.2

Instalacja c.o.

6.2.3

Instalacja gazowa




