Suchowola- instalacja wody + inst. sanitarnej PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 Instalacja kanalizacji sanitarnej (cz. doziemna)
1.1 Roboty drogowe i ziemne
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa w terenie réwnin- |km
d.1./0111-01 nym.
1
226/1000 km 0,226
RAZEM 0,226
2|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3w |m3
d.1.|0202-02 gr.kat. lll z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
1
531,4 m3 531,400
RAZEM 531,400
3/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- | m3
d.1./0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
1 Krotnosé = 4
531,4 m3 531,400
RAZEM 531,400
4|KNNR 1 Zasypanie wykopoéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.1.|0214-05 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
1 luznym 25 cm) - kat.gr. lll-1V - wspétczynnik zageszczenia Js=0.98)
531,4-1,1-5,17-57,9-36,69-3,34 m3 427,200
RAZEM 427,200
1.2 Roboty instalacyjne + demonta z
5/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatdw sypkich grub. 15 cm m3
d.1./1411-02
2
36,69 m3 36,690
RAZEM 36,690
6/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 30 cm - obsypka m3
d.1./1411-02
2
57,9 m3 57,900
RAZEM 57,900
7/KNNR 4 Kanat ttoczny z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 90 mm m
d.1.|1009-03
2|analogia
142 m 142,000
RAZEM 142,000
8/KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o ér. zewn. 160x4,7mm klasa "S" m
d.1.|1308-02
2
24 m 24,000
RAZEM 24,000
9/KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o $r. zewn. 200 mm x 5,9 SDR 34 m
d.1./1308-03
2
62 m 62,000
RAZEM 62,000
10|KNNR 4 Rura ostonowa stalowa DN 150 m
d.1.|1005-03
2|analogia
3 m 3,000
RAZEM 3,000
11/KNNR 4 Ploza typu BR , h=25 mm + menszeta typ N szt
d.1.|1022-02
2|analogia
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
12|KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o $r 425 mm - zamkniecie rurg |szt
d.1.|1417-02 teleskopowg
2
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
13|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do 150 mm odc. -1
d.1./1610-01 préb.
2
1 odc. -1 1,000
prob.
RAZEM 1,000
14/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.1./1610-02 préb.
2
1 odc. -1 1,000
préb.
RAZEM 1,000
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15/KNNR 4 Przepompownia $ciekéw PS-BART SLV.80.80/2.80.KX.PSP.1243 szt
d.1.|1418-02
2|analogia
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
16 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza. kpl
d.1.|analiza indy-
2|widualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
2 Przyt acze wodoci ggowe wody zimnej
2.1 Roboty instalacyjne
17/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.2./0111-01 réwninnym.
1
148,1/1000 km 0,148
RAZEM 0,148
18/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.15 m3 na m3
d.2.|0217-02 odktad w gruncie kat.lll
1
384,12 m3 384,120
RAZEM 384,120
19/KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.2.|0230-01 m w gruncie kat. I-I1l
1
384,12-26,2-45,38-1,34 m3 311,200
RAZEM 311,200
20|KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 15 cm m2
d.2./0501-02 Krotnosé = 1,5
1
26,2 m2 26,200
RAZEM 26,200
21|KNR 2-18 Kanaly rurowe - obsypka z materiatéw sypkich o grubosci 30 cm m2
d.2.|0501-04 Krotnosé = 3
1
45,38 m2 45,380
RAZEM 45,380
22|KNR-W 2-18 |Przytacze wodociggowe z rur cisnieniowych PE tgczonych metodg zgrzewania |m
d.2./0808-03 czotowego - rurociggi o $r. 100 mm - PE110
1
134,5 m 134,500
RAZEM 134,500
23|KNR-W 2-18 |Przytacze wodociggowe z rur cisnieniowych PE tgczonych metodg zgrzewania |m
d.2./0808-02 czotowego - rurociggi o $r. PE 63 mm
1
11 m 11,000
RAZEM 11,000
24/KNR-W 2-18 |Podtgczenie instalacji do sieci wodociggowej - nasady rurowe (opaski) na ist- |szt.
d.2./0802-02 niejgcych rurociggach o $r. 100 mm - tréjnik kotnierzowy FTBKHA 110x100
1 elektrooporowy Fusion
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
25/KNR-W 2-18 | Zasuwa z kotnierzem i kroécem PE DN100/PE110 typ 38/80 + skrzynka ulicz- |kpl.
d.2.|0212-02 na + przedtuzacz trzpienia
1|analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
26|KNR 2-18 Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl.
d.2.|0315-03
1|analogia
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
27|KNNR 4 Rura ostonowa stalowa DN 150 m
d.2./1005-03
1|analogia
15,1 m 15,100
RAZEM 15,100
28/KNNR 4 Ploza typu BR , h=15 mm + menszeta typ N szt
d.2.|1022-02
1|analogia
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
29|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy wodociagu utozonego w ziemi taSma z tworzywa sztuczne- |m
d.2./0102-01 go
1
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145,5 m 145,500
RAZEM 145,500
30|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur PVC, PE, PEHD o $r.no- |[200m -
d.2./0704-01 minalnej 90-110 mm 1 prob.
1
145,5/200 200m - 0,728
1 préb.
RAZEM 0,728
31|KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.
d.2.|0708-01 200m
1
145,5/200 odc. 0,728
200m
RAZEM 0,728
32|KNR-W 2-18 |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.
d.2.|0707-01 200m
1
145,5/200 odc. 0,728
200m
RAZEM 0,728
33 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza. kpl
d.2.|analiza indy-
1|widualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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